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Noty wyjasniajagce do Nomenklatury scalonej Wspélnot Europejskich
(2009/C 281/04)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspdlnej taryfy celnej ('), w Notach
wyjasniajacych do Nomenklatury scalonej Wspdlnot Europejskich (3) wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Na stronie 371

87019011 Pozostale
do
8701 90 90

Dotychczasowy tekst zastepuje si¢ tekstem:

,Podpozycje te obejmuja tak zwane ,pojazdy terenowe (ATV)”, przeznaczone do wykorzystywania jako
ciagniki, o nastepujacych cechach charakterystycznych:

— pojedyncze siedzenie tylko dla kierowcy; pojazd nie jest przeznaczony do przewozu innych oséb,

— kierownica typu motocyklowego z dwoma uchwytami zawierajgcymi urzadzenia sterujgce do
kierowania pojazdem; kierowanie pojazdu dokonywane jest przez skrecanie dwodch przednich
kot i oparte jest na ukladzie kierowniczym typu samochodowego (zasada Ackermana),

— hamulce na wszystkich kotach,
— automatyczne sprzeglo i wsteczny bieg,

— silnik specjalnie przeznaczony do uzytku w trudnym terenie i bedacy w stanie uzyska¢ przy niskich
obrotach wystarczajaca moc do holowania przylaczonych urzadzen,

— przekazywanie napedu na kola za pomocg watkéw, a nie faricucha,
— opony posiadajace gleboki wzor bieznika, odpowiednie dla nier6wnego terenu;

— dowolnego rodzaju urzadzenie sprzegajace, na przyklad hak holowniczy, zaprojektowane tak, aby
umozliwi¢ pojazdowi ciagniecie lub pchanie co najmniej dwukrotnosci jego suchej masy;

— uciag przyczepy bez hamulca najazdowego o dwukrotnosci jego suchej masy lub wiecej.

Jesli posiadaja one wszystkie powyzsze cechy charakterystyczne i s3 zgodne z Notami wyja$niajacymi
do podpozycji od 8701 90 11 do 8701 90 50, pojazdy nalezy klasyfikowac jako ciagniki rolnicze lub
ciagniki stosowane w le$nictwie. W przeciwnym razie objete sa podpozycja 8701 90 90.

Jesli nie spelniaja one powyzszych cech charakterystycznych, to tak zwane ,pojazdy terenowe” nalezy
klasyfikowa¢ do pozycji 8703.

Podpozycje te wykluczaja rowniez tak zwane ,quady” (pozycja 8703 lub podpozycja 9503 00 10
(zob. Noty wyja$niajace do tej podpozycji)).”

Na stronie 372

87019011 Ciagniki rolnicze (z wylgczeniem ciggnikéw kierowanych przez pieszego) i stosowane
do w lesnictwie, kotowe
8701 90 50

Dotychczasowy tekst zastepuje si¢ tekstem:

,Podpozycje te obejmujg ciggniki rolnicze oraz ciagniki stosowane w lesnictwie, posiadajace przynaj-
mniej trzy kola i wyraznie przeznaczone, biorac pod uwage ich konstrukcje i wyposazenie, do zasto-
sowania do celéw rolnictwa, ogrodnictwa lub lesnictwa.

Pojazdy tego typu normalnie maja maksymalng predko$¢ nie wigksza niz 45 kmj/h.

() Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

() Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.
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Ich silniki s3 w stanie uzyska¢ maksymalna sile ciagniecia, na przyklad podczas blokowania mecha-
nizmu réznicowego.

Ich opony maja gleboki wzor bieznika dostosowany do celéw rolnictwa, ogrodnictwa lub le$nictwa.

Ciagniki rolnicze sa zazwyczaj wyposazone w urzadzenia hydrauliczne, umozliwiajace podnoszenie lub
opuszczanie maszyn i urzadzen rolniczych (bron, plugéw itp.), wal odbioru mocy umozliwiajacy
wykorzystanie mocy silnika do dzialania innych maszyn lub narzedzi oraz urzadzenie sprzegajace
do przyczep. Moga by¢ one wyposazone takze w urzadzenie hydrauliczne przeznaczone do obstugi
urzadzen przeladunkowych (fadowacze siana, fadowacze obornika itp.), jesli te moga by¢ uwazane za
akcesoria.

Podpozycje te obejmuja takze specjalnie skonstruowane ciagniki rolnicze, takie jak ciagniki
z podnoszonym podwoziem (ciggniki bramowe), wykorzystywane w winnicach oraz szkétkach, oraz
ciagniki do okopywania i ciagniki do przewozu narzedzi.

Wymienne urzadzenia rolnicze, nawet jezeli sa zamontowane na ciagniku podczas prezentacji, pozos-
taja klasyfikowane do swoich wiasciwych pozycji (pozycje 8432, 8433 itp.).

Szczeg6lng cechy ciagnikow stosowanych w lesnictwie jest obecno$¢ zamontowanej na stale weiagarki,
umozliwiajacej ciagnigcie drewna.

Zgodnie z uwaga 2. do niniejszego dziatu, ciggniki objete tymi podpozycjami moga réwniez posiadaé
pewne cechy charakterystyczne pozwalajgce im, zgodnie z ich gléwnym celem, na przewozenie
maszyn stosowanych w rolnictwie lub le$nictwie, narzedzi, nawozow, nasion itp.

Podpozycje te nie obejmuja kosiarek gazonowych (okreslanych jako kosiarki lub ciagniki ogrodowe),
wyposazonych w stale urzadzenie tnace oraz nie wigcej niz w jeden wal odbioru mocy, wylgcznie
w celu napedzania urzadzenia tnacego (zob. Noty wyjasniajace do pozycji 8433).”




