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Komunikat Komisji w ramach wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/25/WE
w sprawie zblizenia przepisbw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pafistw
czlonkowskich odnoszacych sie do todzi rekreacyjnych

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(Publikacja tytutow i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2012/C 1/03)

Data ustania
TR . . . a domni i d-
ESO () Odniesienie i tytul normy zharmf)mzowane] Pierwsza publikacja Odniesienie do normy zastapionej On::;éecr?ilrginz)%o
(oraz dokument referencyjny) Dz.U. L
zastgpionej
Przypis 1
) ) G) () ()
CEN EN ISO 6185-1:2001 17.4.2002
Lodzie pneumatyczne — Cz¢§¢ 1: Lodzie z silnikiem o maksymalnej
znamionowej mocy do 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)
CEN EN ISO 6185-2:2001 17.4.2002
Lodzie pneumatyczne — Czg$¢ 2: Lodzie z silnikiem o maksymalnej
znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW (ISO 6185-2:2001)
CEN EN ISO 6185-3:2001 17.4.2002
Lodzie pneumatyczne — Cz¢§¢ 3: Lodzie z silnikiem o maksymalnej
znamionowej mocy 15 kW i wigkszej (ISO 6185-3:2001)
CEN EN ISO 6185-4:2011 Pierwsza publi-
Lodzie pneumatyczne — Czg$¢ 4: Lodzie o dlugosci catkowitej od kacja
8m do 24m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy
15 kW i wickszej (ISO 6185-4:2011)
CEN EN ISO 7840:2004 8.1.2005 EN ISO 7840:1995 Termin minat
Male statki — Weze paliwowe odporne na ogien (ISO 7840:2004) Przypis 2.1 (31.8.2004)
CEN EN ISO 8099:2000 11.5.2001
Male statki — Systemy retencji $ciekéw z toalet (ISO 8099:2000)
CEN EN ISO 8469:2006 12.12.2006 EN ISO 8469:1995 Termin minat
Male statki — Weze paliwowe nieodporne na ogien (ISO Przypis 2.1 (31.1.2007)
8469:2006)
CEN EN ISO 8665:2006 16.9.2006 EN ISO 8665:1995 Termin minat
Male statki — Morskie silniki i zespoly napgdowe — Pomiary Przypis 2.1 (31.12.20006)
i deklaracje mocy (ISO 8665:2006)
CEN EN ISO 8666:2002 20.5.2003
Male statki — Dane podstawowe (ISO 8666:2002)
CEN EN ISO 8847:2004 8.1.2005 EN 28847:1989 Termin minat
Male statki — Urzadzenia sterowe — Systemy sterociagéw (ISO Przypis 2.1 (30.11.2004)
8847:2004)
EN ISO 8847:2004/AC:2005 14.3.2006
CEN EN ISO 8849:2003 8.1.2005 EN 28849:1993 Termin minat
Male statki — Pompy z¢zowe z napedem elektrycznym zasilanym Przypis 2.1 (30.4.2004)
pradem stalym (ISO 8849:2003)
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CEN

EN ISO 9093-1:1997
Male statki — Zawory burtowe i przejicia burtowe — Metalowe (ISO
9093-1:1994)

11.5.2001

CEN

EN ISO 9093-2:2002
Male statki — Zawory burtowe i przejscia burtowe — Czg$¢ 2:
Niemetalowe (ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

CEN

EN ISO 9094-1:2003
Male statki — Ochrona przeciwpozarowa — Cz¢§¢ 1: Jednostki
plywajace o diugosci kadtuba do 15 m wlacznie (ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

CEN

EN ISO 9094-2:2002
Male statki — Ochrona przeciwpozarowa — Cze$¢ 2: Jednostki
plywajace o dlugosci kadluba powyzej 15m (ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

CEN

EN ISO 9097:1994
Male statki — Wentylatory elektryczne (ISO 9097:1991)

25.2.1998

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Przypis 3

Termin mingt
(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006
Male statki — Identyfikacja jednostki ptywajacej — System kodowania
(ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996
Przypis 2.1

Termin minat
(30.9.20006)

CEN

EN ISO 10088:2009
Male statki — Zainstalowane na stale instalacje paliwowe i stale
zbiorniki paliwa (ISO 10088:2009)

17.4.2010

EN ISO 10088:2001
Przypis 2.3

31.12.2012

CEN

EN ISO 10133:2000
Male statki — Systemy elektryczne — Instalacje pradu stalego bardzo
niskiego napiecia (ISO 10133:2000)

6.3.2002

CEN

EN ISO 10239:2008
Male statki — Instalacje skroplonego gazu weglowodorowego (LPG)
(ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000
Przypis 2.1

Termin mingt
(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004
Male statki — Instrukcja dla wlasciciela (ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996
Przypis 2.1

Termin minat
(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995
Male statki — Hydrauliczne systemy sterowania (ISO 10592:1994)

25.2.1998

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Przypis 3

Termin mingt
(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997
Male statki — Wentylacja przedzialéw silnika benzynowego i/lub
zbiornika benzyny (ISO 11105:1997)

18.12.1997

CEN

EN ISO 11192:2005
Male statki — Symbole graficzne (ISO 11192:2005)

14.3.2006

CEN

EN ISO 11547:1995
Male statki - Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika
z wlaczona przekladnig (ISO 11547:1994)

18.12.1997

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Przypis 3

Termin mingt
(31.3.2001)
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CEN EN ISO 11591:2011 Pierwsza publi- EN ISO 11591:2000 31.3.2012
Male statki z napgdem silnikowym — Pole widzenia ze stanowiska kacja Przypis 2.1
sterowania (ISO 11591:2011)
CEN EN ISO 11592:2001 6.3.2002
Male statki o dtugo$ci kadluba mniejszej niz 8 m — Okreslanie
maksymalnej znamionowej mocy napedu (ISO 11592:2001)
CEN EN ISO 11812:2001 17.4.2002
Male statki — Kokpity lekkowilgotne i szybkoodpltywowe (ISO
11812:2001)
CEN EN ISO 12215-1:2000 11.5.2001
Male statki — Konstrukcja kadtuba i wymiary elementéw konstruk-
cyjnych kadluba — Czes¢ 1: Materialy: Zywice termoutwardzalne,
zbrojenie z widkna szklanego, laminat wzorcowy (ISO
12215-1:2000)
CEN EN ISO 12215-2:2002 1.10.2002
Male statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadluba — Czg$¢ 2:
Materialy: Materialy rdzeniowe dla konstrukeji przektadkowych,
materialy wypelniajgce (ISO 12215-2:2002)
CEN EN ISO 12215-3:2002 1.10.2002
Male statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadluba — Czg$¢ 3:
Materialy: Stal, stopy aluminium, drewno inne materialy (ISO
12215-3:2002)
CEN EN ISO 12215-4:2002 1.10.2002
Male statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadluba — Czes¢ 4:
Warsztat i produkcja (ISO 12215-4:2002)
CEN EN ISO 12215-5:2008 3.12.2008
Male statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadluba — Cze§¢ 5:
Obcigzenia projektowe dla jednokadlubowcéw, naprezenia projek-
towe,  wymiarowanie  elementow  konstrukcyjnych  (ISO
12215-5:2008)
CEN EN ISO 12215-6:2008 3.12.2008
Male statki — Konstrukeja i wymiarowanie kadluba — Cze¢s¢ 6: Uklad
konstrukeji i szczegdly (ISO 12215-6:2008)
CEN EN ISO 12215-8:2009 17.4.2010
Male statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadluba — Czg$¢ 8: Stery
(ISO 12215-8:2009)
EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 11.11.2010
CEN EN ISO 12216:2002 19.12.2002

Male statki — Okna, iluminatory, luki, $wietliki i drzwi — Wyma-
gania  dotyczace  wytrzymalosci i  wodoszczelnosci  (ISO
12216:2002)
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CEN EN ISO 12217-1:2002 1.10.2002
Male statki — Ocena statecznosci i plywalnoSci oraz podzial na
kategorie — Czg$¢ 1: Jednostki niezaglowe o diugosci kadtuba wigk-
szej lub réwnej 6 m (ISO 12217-1:2002)

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009 17.4.2010 Przypis 3 Termin minat
(30.4.2010)

CEN EN ISO 12217-2:2002 1.10.2002
Male statki — Ocena statecznosci i plywalnosci oraz podzial na
kategorie — Czg$¢ 2: Jednostki zaglowe o dlugosci kadluba wigkszej
lub réwnej 6 m (ISO 12217-2:2002)

CEN EN ISO 12217-3:2002 1.10.2002
Male statki — Ocena statecznosci i plywalnosci oraz podzial na
kategorie — Cze$¢ 3: Lodzie zaglowe o dlugosci kadluba ponizej
6 m (ISO 12217-3:2002)

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009 17.4.2010 Przypis 3 Termin minat
(30.4.2010)

CEN EN ISO 13297:2000 6.3.2002
Male statki — Systemy elektryczne — Instalacje pradu przemiennego
(ISO 13297:2000)

CEN EN ISO 13590:2003 8.1.2005
Male statki — Skutery wodne — Wymagania dotyczace konstrukeji
i instalacji (ISO 13590:2003)

EN ISO 13590:2003/AC:2004 3.5.2005

CEN EN ISO 13929:2001 6.3.2002
Male statki — Urzadzenia sterowe — Systemy lacznikéw zgbatych
(ISO 13929:2001)

CEN EN ISO 14509-1:2008 4.3.2009 EN ISO 14509:2000 Termin minat
Male statki — Rozprzestrzenianie si¢ w powietrzu dZwicku emito- Przypis 2.1 (30.4.2009)
wanego przez jednostki rekreacyjne z napedem mechanicznym —

Czgs¢ 1: Metody pomiaru przy przejsciu jednostki  (ISO
14509-1:2008)

CEN EN ISO 14509-2:2006 19.7.2007
Male statki — Dzwigk rozprzestrzeniajacy si¢ w powietrzu emito-
wany przez jednostki rekreacyjne z napedem mechanicznym —

Czg$¢ 2: Ocena emisji dZwigku przeprowadzana na statku odnie-
sienia (ISO 14509-2:2006)

CEN EN ISO 14509-3:2009 17.4.2010
Male statki — Dzwigk rozprzestrzeniajacy sie¢ w powietrzu emito-
wany przez jednostki rekreacyjne z napedem mechanicznym —

Czgs¢ 3: Ocena emisji dzwigku przeprowadzana przy uzyciu obli-
czen i pomiaréw (ISO 14509-3:2009)

CEN EN ISO 14895:2003 30.10.2003
Male statki — Kuchnie grzewcze na paliwo ciekle (ISO 14895:2000)

CEN EN ISO 14945:2004 8.1.2005

Male statki — Tabliczka producenta (ISO 14945:2004)
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EN ISO 14945:2004/AC:2005 14.3.2006
CEN EN ISO 14946:2001 6.3.2002
Male statki — No$no$¢ maksymalna (ISO 14946:2001)
EN ISO 14946:2001/AC:2005 14.3.2006
CEN EN ISO 15083:2003 30.10.2003
Male statki — Instalacje zezowe (ISO 15083:2003)
CEN EN ISO 15084:2003 12.7.2003
Male statki — Kotwiczenie, cumowanie i holowanie — Punkty moco-
wania (ISO 15084:2003)
CEN EN ISO 15085:2003 30.10.2003
Male statki — Zapobieganie wypadnieciu czlowieka za burte
i umozliwienie powrotu (ISO 15085:2003)
EN ISO 15085:2003/A1:2009 17.4.2010 Przypis 3 Termin minat
(30.11.2009)
CEN EN ISO 15584:2001 6.3.2002
Male statki — Silniki benzynowe stale — Podzespoly paliwowe
i elektryczne montowane na silniku (ISO 15584:2001)
CEN EN 15609:2008 4.3.2009
Sprzet  do  skroplonego  gazu  weglowodorowego  (LPG)
i wyposazenie dodatkowe — Uklad zasilania skroplonym gazem
weglowodorowym (LPG) w lodziach, jachtach i innych statkach —
Wymagania instalacyjne
CEN EN ISO 15652:2005 7.9.2005
Male statki — Systemy zdalnego sterowania dla malych lodzi
z wbudowanym na stale strugowodnym ukladem napgdowym
(ISO 15652:2003)
CEN EN ISO 16147:2002 3.4.2003
Male statki — Wbudowane na stale silniki o zaplonie samoczynnym
— Osprzgt paliwowy i elektryczny montowany na silniku (ISO
16147:2002)
CEN EN ISO 21487:2006 19.7.2007
Male statki — Zbiorniki benzyny i oleju napedowego zainstalowane
na stale (ISO 21487:2006)
EN ISO 21487:2006/AC:2009 17.4.2010
CEN EN 28846:1993 30.9.1995
Male statki; urzadzenia elektryczne — Ochrona przed zapaleniem
otaczajacych gazéw palnych (ISO 8846:1990)
EN 28846:1993/A1:2000 11.5.2001 Przypis 3 Termin minat
(31.3.2001)
CEN EN 28848:1993 30.9.1995
Male statki — Systemy zdalnego sterowania (ISO 8848:1990)
EN 28848:1993/A1:2000 11.5.2001 Przypis 3 Termin mingt

(31.3.2001)
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CEN

EN 29775:1993

Matle statki —

silnikéw przyczepnych o mocy od 15kW do 40kW (ISO

9775:1990)

30.9.1995
Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych

EN 29775:1993/A1:2000 11.5.2001 Przypis 3 Termin minat

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000 12.6.2003
Instalacje elektryczne na statkach — Cze§¢ 507: Statki rekreacyjne
IEC 60092-507:2000

(") ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE. Tel. +32 25500811. Faks +32 25500819 (http:/[www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE. Tel. +32 25196871. Faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSL 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200. Faks +33 493654716 (http:/[www.etsi.eu).

Przypis 1:

Przypis 2.1:

Przypis 2.2:

Przypis 2.3:

Przypis 3:

UWAGA:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreslong przez
europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na
fakt, ze w niektérych szczegdlnych przypadkach data ustania i data domniemania moga nie
by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastapiona. W okreslonym dniu
ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastgpionej. W okreSlonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastgpionej. W okreSlonym dniu ustaje
domniemanie zgodnos$ci normy zastgpionej (czgSciowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy
w odniesieniu do produktéw, ktére obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodnosci
z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktéw, ktére nadal obejmuje
zakres normy zastagpionej (czg¢Sciowo), a ktorych nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje
bez zmian.

W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY,
z wezesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana.
Zastgpiona norma (kolumna 3) sklada si¢ zatem z EN CCCCC:YYYY z wcze$niejszymi zmia-
nami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sklad.
W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadni-
czymi dyrektywy.

— Wszelkie informacje na temat dostgpnosci norm mozna uzyskaé w europejskich organizacjach norma-
lizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, ktérych lista znajduje si¢ w zalaczniku do
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (!), zmienionej dyrektywa 98/48/WE (3).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja zharmonizowane normy w jezyku angielskim (CEN
i Cenelec publikuja je rowniez w jezyku francuskim i niemieckim). Nastepnie krajowe organy norma-
lizacyjne tlumaczg tytuly zharmonizowanych norm na wszystkie pozostale wymagane jezyki urzedowe
Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawnos¢ tytuléw zgloszo-
nych do publikacji w Dzienniku Urzedowym.

() Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.
() Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy sa dostgpne we
wszystkich jezykach Wspdlnoty.

— Lista ta zastgpuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.
Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

— Wiegcej informacji na temat zharmonizowanych norm mozna uzyskaé pod nastepujacym adresem:

http:/[ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

