
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 54 z dnia 13 lutego 2015 r.)

(2015/C 087/03)

Strona 14:

zamiast:

„CEN EN 474-1:2006+A4:2013
Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – 
Część 1: Wymagania ogólne

28.11.2013 EN 474-1:2006 
+A3:2013
Przypis 2.1

Termin minął
(28.11.2013)

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014”

powinno być:

„CEN EN 474-1:2006+A4:2013
Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – 
Część 1: Wymagania ogólne

28.11.2013 EN 474-1:2006 
+A3:2013
Przypis 2.1

Termin minął
(28.11.2013)

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1. Widoczność – Widoczność ze stanowiska operatora tej normy, którego 
stosowanie nie stanowi podstawy do przyznania domniemanej zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.”

Strona 54:

zamiast:

„CEN EN 13524:2003+A2:2014
Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania 
bezpieczeństwa

11.7.2014 EN 13524:2003 
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin minął
(31.8.2014)

CEN EN 13525:2005+A2:2009
Maszyny leśne – Rębarki do drewna – Bezpie-
czeństwo

18.12.2009

CEN EN 13531:2001+A1:2008
Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje 
chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) 
dla minikoparek – Wymagania i badania labora-
toryjne”

8.9.2009

C 87/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2015



powinno być:

„CEN EN 13524:2003+A2:2014
Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania 
bezpieczeństwa

11.7.2014 EN 13524:2003 
+A1:2009
Przypis 2.1

Termin minął
(31.8.2014)

CEN EN 13531:2001+A1:2008
Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje 
chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) 
dla minikoparek – Wymagania i badania labora-
toryjne”

8.9.2009

13.3.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 87/13


