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KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat Komisji w ramach wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do dostepniania na
rynku urzadzen ci$nieniowych

(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(2016/C 293/01)

Ponizszy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urzadzen ci$nieniowych oraz dodatkowych norm
zharmonizowanych dla materialéw wykorzystanych przy produkgji urzadzen cisnieniowych. W przypadku dodatkowych
norm zharmonizowanych dla materialéw, domniemanie zgodnosci z zasadniczymi wymogami bezpieczenstwa
ograniczone jest do danych technicznych materialéw okreslonych w normie i nie przesadza o stosownosci wyboru
danego materiatu do konkretnego urzadzenia. W zwiazku z tym dane techniczne okreslone w normie dla materiatu musza
by¢ oceniane w powigzaniu z wymogami konstrukcyjnymi tego konkretnego urzadzenia w celu sprawdzenia, ze spetnione
zostaly zasadnicze wymogi bezpieczefistwa okreslone w dyrektywie dotyczacej urzadzeni ci$nieniowych.

Data ustania

£SO () Odniesienie i tytul normy Pierwsza publikacja | Odniesienie do normy | domniemania zgodnosci
(oraz dokument referencyjny) Dz.U. zastgpionej normy zastgpionej
Przypis 1
(1) ) 3) (4) ()
CEN EN 3-8:2006 Pierwsza publika-
Gasnice przenosne — Cze$¢ 8: Wymagania gja

dodatkowe do EN 3-7 dotyczace konstrukeji,
odpornosci na cisnienie i badania mechaniczne
gasnic o maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu
roboczym réwnym 30 bar lub nizszym

EN 3-8:2006/AC:2007 Pierwsza publika-
gja

CEN EN 19:2016 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Znakowanie armatury cja

metalowej
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CEN EN 267:2009+A1:2011 Pierwsza publika-
Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ja
ciekle

CEN EN 334:2005+A1:2009 Pierwsza publika-
Reduktory ci$nienia gazu dla ci$nient wejsciowych gja
do 100 bar

CEN EN 378-2:2008+A2:2012 Pierwsza publika-
Instalacje zigbnicze i pompy ciepla — Wymagania ja
dotyczace bezpieczenistwa i ochrony $rodowiska —
Czg$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, spraw-
dzanie, znakowanie i dokumentowanie

CEN EN 593:2009+A1:2011 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Przepustnice metalowe cja

CEN EN 676:2003+A2:2008 Pierwsza publika-
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmu- gja
chem do paliw gazowych
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 Pierwsza publika-

cja

CEN EN 764-4:2014 Pierwsza publika-
Urzadzenia ciSnieniowe — Cze$¢ 4: Ustalenia ja
dotyczace technicznych warunkéw dostaw mate-
riatéw metalowych

CEN EN 764-5:2014 Pierwsza publika-
Urzadzenia ci$nieniowe — Cze$¢ 5: Dokumentacja Ga
kontroli materialéw metalowych i zgodnosci ze
specyfikacja materialowa

CEN EN 764-7:2002 Pierwsza publika-
Urzadzenia ci$nieniowe — Cze$¢ 7: Systemy Gja
bezpieczenstwa stosowane w nieogrzewanych
plomieniem urzadzeniach ci$nieniowych
EN 764-7:2002/AC:2006 Pierwsza publika-

gja

CEN EN 1057:2006+A1:2010 Pierwsza publika-
MiedzZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragle cja
bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-
cjach sanitarnych i ogrzewania

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013 Pierwsza publika-

Kotnierze i ich polaczenia — Kolnierze okragle do
rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe

cja
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CEN EN 1092-3:2003 Pierwsza publika-
Kolnierze i ich polgczenia — Kolnierze okragle do cja
rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN — Cze$¢ 3: Kotnierze ze
stopoéw miedzi
EN 1092-3:2003/AC:2007 Pierwsza publika-

Cja

CEN EN 1092-4:2002 Pierwsza publika-
Kotnierze i ich polaczenia — Kolnierze okragle do cja
rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN — Cze$¢ 4: Kotnierze ze
stopoéw aluminium

CEN EN 1171:2015 Pierwsza publika-
Armatura przemyslowa — Zasuwy Zeliwne cja

CEN EN 1252-1:1998 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Materialy — Czg$¢ 1: Gja
Wymagania dotyczace ciggliwosci w temperaturze
ponizej - 80 stopni C
EN 1252-1:1998/AC:1998 Pierwsza publika-

cja

CEN EN 1252-2:2001 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Materialy — Czg$¢ 2: cja
Wymagania dotyczace ciaglosci  (wigzkosci)
w temperaturach od - 80 stopni C do - 20 stopni
C

CEN EN 1349:2009 Pierwsza publika-
Armatura sterujgca procesami przemystowymi cja

CEN EN 1515-4:2009 ) Pierwsza publika-
Kotnierze i ich polaczenia — Sruby i nakretki — gja
Czg¢$¢ 4: Dobér $rub i nakretek do osprzetu
podlegajacego dyrektywie Urzadzenia ci$nienio-
we 97/23|WE

CEN EN 1562:2012 Pierwsza publika-
Odlewnictwo — Zeliwo ciagliwe ga

CEN EN 1563:2011 Pierwsza publika-
Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne gja

CEN EN 1564:2011 Pierwsza publika-

Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne austenityczne

cja
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CEN EN 1591-1:2013 Pierwsza publika-
Konierze i ich polgczenia — Zasady projektowa- cja
nia polgczen kotnierzowych okraglych z uszczel-
kg — Cze$¢ 1: Obliczanie
CEN EN 1626:2008 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Zawory w obstudze gja
kriogenicznej
CEN EN 1653:1997 Pierwsza publika-
MiedzZ i stopy miedzi — Plyty, blachy i krazki na cja
kotly, zbiorniki ci$nieniowe i zbiorniki gorgcej
wody
EN 1653:1997/A1:2000 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 1759-3:2003 Pierwsza publika-
Koierze i ich polgczenia — Kolnierze okragle do Ga
rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem klasy — Czg$¢ 3: Kolnierze ze
stopéw miedzi
EN 1759-3:2003/AC:2004 Pierwsza publika-
cja
CEN EN 1759-4:2003 Pierwsza publika-
Kolnierze i ich polaczenia — Kolnierze okragle do ja
rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem klasy — Cze$¢ 4: Kolierze ze
stopoéw aluminium
CEN EN 1797:2001 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Kompatybilno$¢ gaz/ cja
material
CEN EN 1866-2:2014 Pierwsza publika-
Gasnice przewozne - Cze$¢ 2: Wymagania Gja
konstrukcyjne, dotyczace odpornosci na ci$nienie
oraz badania mechaniczne gasnic z maksymal-
nym dopuszczalnym ci$nieniem réwnym lub
mniejszym niz 30 baréw, ktére s3 zgodne
z wymaganiami EN 1866-1
CEN EN 1866-3:2013 Pierwsza publika-

Gasnice przewozne - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace montazu, konstrukeji oraz odpornosci
na ci$nienie gasnic CO,, ktére s3 zgodne
z wymaganiami EN 1866-1

cja




12.8.2016 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej C 293/5
(1) ) G) 4 ()

CEN EN 1983:2013 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Kurki kulowe stalowe cja

CEN EN 1984:2010 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i sta- ja
liwne

CEN EN ISO 4126-1:2013 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym ja
ci$nieniem — Czg$¢ 1: Zawory bezpieczefistwa
(ISO 4126-1:2013)

CEN EN ISO 4126-3:2006 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cja
wzrostem ci$nienia — Cze$¢ 3: Kombinacja
zaworu bezpieczenstwa i urzadzenia zabezpie-
czajacego z plytka bezpieczenstwa (ISO 4126-

3:2006)

CEN EN ISO 4126-4:2013 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym Ga
ci$nieniem — Czg$¢ 4: Zawory bezpieczeristwa
sterowane pilotem (ISO 4126-4:2013)

CEN EN ISO 4126-5:2013 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cja
ci$nieniem — Cz¢$¢ 5: Sterowane uklady bezpie-
czenstwa do zrzutu ci$nienia (CSPRS) (ISO 4126-

5:2013)

CEN EN ISO 4126-7:2013 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cja
ci$nieniem — Czg$¢ 7: Dane wspodlne (ISO 4126-

7:2013)

CEN EN ISO 9606-2:2004 Pierwsza publika-
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — ja
Czgs¢ 2: Aluminium i stopy aluminium (ISO
9606-2:2004)

CEN EN ISO 9606-3:1999 Pierwsza publika-
Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Czg$¢ 3: ga
Miedz i stopy miedzi (ISO 9606-3:1999)

CEN EN ISO 9606-4:1999 Pierwsza publika-

Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Czg$¢ 4:
Nikiel i stopy niklu (ISO 9606-4:1999)

cja
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CEN EN ISO 9606-5:2000 Pierwsza publika-
Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Czg$¢ 5: Gja
Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu (ISO
9606-5:2000)

CEN EN ISO 9712:2012 Pierwsza publika-
Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja cja
personelu  badan  nieniszczacych (SO
9712:2012)

CEN EN 10028-1:2007+A1:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- Ga
we — Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009 Pierwsza publika-

cja

CEN EN 10028-2:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- Ga
we — Cze8¢ 2: Stale niestopowe i stopowe
o okreslonych wlasnosciach w podwyzszonych
temperaturach

CEN EN 10028-3:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- cja
we — CzgS¢ 3: Stale spawalne drobnoziarniste
normalizowane

CEN EN 10028-4:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- cja
we — Cze8¢ 4: Stale stopowe niklowe o okreslo-
nych wlasnosciach w niskich temperaturach

CEN EN 10028-5:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- gja
we — Czg$¢ 5: Stale spawalne drobnoziarniste
walcowane termomechanicznie

CEN EN 10028-6:2009 Pierwsza publika-
Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio- cja
we — Cze$¢ 6: Stale spawalne drobnoziarniste
ulepszone cieplnie

CEN EN 10028-7:2007 Pierwsza publika-

Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia ci$nienio-
we — Cze$¢ 7: Stale odporne na korozje

cja
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CEN EN 10204:2004 Pierwsza publika-
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw cja
kontroli
CEN EN 10213:2007+A1:2016 Pierwsza publika-
Odlewy staliwne do pracy pod ci$nieniem cja
CEN EN 10216-1:2013 Pierwsza publika-
Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nienio- ga
wych — Warunki techniczne dostawy — Czgsé 1:
Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wias-
nosciami w temperaturze pokojowej
CEN EN 10216-2:2013 Pierwsza publika-
Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nienio- cja
wych — Warunki techniczne dostawy — Czgsé 2:
Rury ze stali niestopowych i stopowych z okres-
lonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyz-
szonej
CEN EN 10216-3:2013 Pierwsza publika-
Rury stalowe bez szwu do zastosowar ci$nienio- ga
wych — Warunki techniczne dostawy — Czg$¢ 3:
Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
CEN EN 10216-4:2013 Pierwsza publika-
Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nienio- cja
wych — Warunki techniczne dostawy — Czgs¢ 4:
Rury ze stali niestopowych i stopowych z okres-
lonymi wlasno$ciami w temperaturze obnizonej
CEN EN 10216-5:2013 Pierwsza publika-
Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nienio- ja
wych — Warunki techniczne dostawy — Czgs¢ 5:
Rury ze stali odpornych na korozj¢
CEN EN 10217-1:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nie- gja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslony-
mi wlasnosciami w temperaturze pokojowej
EN 10217-1:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3

cja
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CEN EN 10217-2:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowarnl ci$nie- cja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wilasnos-
ciami w temperaturze podwyzszonej
EN 10217-2:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10217-3:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowarnl ci$nie- cja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnis-
tych
EN 10217-3:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10217-4:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowarnl ci$nie- cja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali
niestopowych z  okreSlonymi wlasno$ciami
w temperaturze obniZonej
EN 10217-4:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10217-5:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnie- Gja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych
spawane tukiem krytym z okreslonymi wlasnos-
ciami w temperaturze podwyzszonej
EN 10217-5:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10217-6:2002 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nie- gja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 6: Rury ze stali niestopowych spawane
tukiem krytym z okreSlonymi wlasno$ciami
w temperaturze obnizonej
EN 10217-6:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3

cja
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CEN EN 10217-7:2014 Pierwsza publika-
Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nie- ja
niowych — Warunki techniczne dostawy -
Czg$¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje
CEN EN 10222-1:1998 Pierwsza publika-
Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe — Gja
Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania dotyczace odkuwek
swobodnie kutych
EN 10222-1:1998/A1:2002 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10222-2:1999 Pierwsza publika-
Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe — ja
Czg$¢ 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne
o okreslonych wlasnosciach w podwyzszonych
temperaturach
EN 10222-2:1999/AC:2000 Pierwsza publika-
ga
CEN EN 10222-3:1998 Pierwsza publika-
Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe — cja
Cze$¢ 3: Stale niklowe o okreslonych whasnos-
ciach w niskich temperaturach
CEN EN 10222-4:1998 Pierwsza publika-
Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe — cja
Czg$¢ 4: Stale spawalne drobnoziarniste o pod-
wyzszonej granicy plastycznosci
EN 10222-4:1998/A1:2001 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 10222-5:1999 Pierwsza publika-

Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe —
Cze$¢ 5: Stale odporne na korozje martenzytycz-
ne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

gja

EN 10222-5:1999/AC:2000

Pierwsza publika-
gja
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CEN EN 10253-2:2007 Pierwsza publika-
Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego — cja
Czg$¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne
ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kon-
troli
CEN EN 10253-4:2008 Pierwsza publika-
Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego — cja
Czg$¢ 4: Stale odporne na korozj¢ austenityczne
i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przerdbki
plastycznej ze specjalnymi wymaganiami doty-
czacymi kontroli
EN 10253-4:2008/AC:2009 Pierwsza publika-
ga
CEN EN 10269:2013 Pierwsza publika-
Stale i stopy niklu na elementy zlaczne o okres- gja
lonych wiasnosciach w podwyzszonych iflub
niskich temperaturach
CEN EN 10272:2007 Pierwsza publika-
Prety ze stali odpornych na korozje na urzadze- cja
nia ci$nieniowe
CEN EN 10273:2007 Pierwsza publika-
Prety walcowane na gorgco ze stali spawalnych gja
o okreslonych wlasnosciach w podwyzszonych
temperaturach na urzadzenia ci$nieniowe
CEN EN 10305-4:2016 Pierwsza publika-
Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne cja
dostawy — Czg$¢ 4: Rury bez szwu ciggnione na
zimno na sitowniki hydrauliczne i pneumatyczne
CEN EN 10305-6:2016 Pierwsza publika-
Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne ga
dostawy — Czg$¢ 6: Rury ze szwem ciaggnione na
zimno przeznaczone na sitowniki hydrauliczne
i pneumatyczne
CEN EN ISO 10931:2005 Pierwsza publika-
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw cja
sztucznych do zastosowan przemystowych -
Poli(fluorek winylidenu) (PVDF) — Specyfikacje
elementéw i systemu (ISO 10931:2005)
EN ISO 10931:2005/A1:2015 Pierwsza publika- Przypis 3

cja
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CEN EN 12178:2003 Pierwsza publika-
Instalacje zigbnicze i pompy ciepla — Przyrzady Ga
wskazujace poziom cieczy — Wymagania, badanie
i znakowanie

CEN EN 12263:1998 Pierwsza publika-
Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Przekazniki ga
zabezpieczajgce przed nadmiernym ci$nieniem —
Wymagania i badania

CEN EN 12266-1:2012 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Badania armatury cja
metalowej — Czg$¢ 1: Préby ci$nieniowe, proce-
dury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania
obowigzkowe

CEN EN 12284:2003 Pierwsza publika-
Instalacje zigbnicze i pompy ciepla — Zawory — cja
Wymagania, badanie i znakowanie

CEN EN 12288:2010 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Zasuwy ze stopow gja
miedzi

CEN EN 12392:2016 Pierwsza publika-
Aluminium i stopy aluminium — Wyroby prze- ja
rabiane plastycznie i wyroby odlewane — Wy-
magania specjalne dla wyrobéw przeznaczonych
do wytwarzania urzadzen ci$nieniowych

CEN EN 12420:2014 Pierwsza publika-
MiedzZ i stopy miedzi — Odkuwki Gja

CEN EN 12434:2000 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Przewody elastyczne dla cja
czynnikow kriogenicznych
EN 12434:2000/AC:2001 Pierwsza publika-

cja

CEN EN 12451:2012 Pierwsza publika-
Miedz i stopy miedzi — Rury okragle bez szwu do Ga
wymiennikow ciepla

CEN EN 12452:2012 Pierwsza publika-

Miedz i stopy miedzi — Rury zebrowane walco-
wane bez szwu do wymiennikéw ciepta

cja
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CEN EN 12516-1:2014 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Wytrzymato$é obudo- ga
wy — Cze$¢ 1: Metoda tabelaryczna dla obudow
stalowych armatury
CEN EN 12516-2:2014 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Wytrzymalto$¢ obudo- cja
wy — Czg$¢ 2: Metoda obliczeniowa dla obudéw
stalowych armatury
CEN EN 12516-3:2002 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Wytrzymalto$¢ obudo- Ga
wy — Cze§¢ 3: Metoda doswiadczalna
EN 12516-3:2002/AC:2003 Pierwsza publika-
ga
CEN EN 12516-4:2014 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Wytrzymato$¢ obudo- gja
wy — Czg$¢ 4: Metoda obliczeniowa dla obudéw
armatury wykonanych z metali innych niz stal
CEN EN 12542:2010 Pierwsza publika-
Sprzet do skroplonego gazu weglowodorowego gja
(LPG) i wyposazenie dodatkowe — Stacjonarne
spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowa-
ne seryjnie, do skroplonego gazu weglowodoro-
wego (LPG), o pojemnosci nie wickszej niz
13m’ - Projektowanie i wytwarzanie
CEN EN 12735-1:2016 Pierwsza publika-
MiedzZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragle cja
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyj-
nych i chlodniczych — Czgs¢ 1: Rury do instalacji
rurowych
CEN EN 12735-2:2016 Pierwsza publika-
MiedZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragle Gja
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyj-
nych i chlodniczych — Czgs¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania
CEN EN 12778:2002 Pierwsza publika-

Naczynia kuchenne — Szybkowary domowego
uzytku

cja
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EN 12778:2002/AC:2003 Pierwsza publika-
gja
EN 12778:2002/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
cja

CEN EN 12952-1:2015 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurkowe i urzadzenia pomocnicze — ga
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

CEN EN 12952-2:2011 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — cja
Czg$¢ 2: Materialy na czgsci ci$nieniowe kottow
i wyposazenie

CEN EN 12952-3:2011 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — cja
Cze$¢ 3: Konstrukcja i obliczenia czgdci cisnie-
niowych kotla

CEN EN 12952-5:2011 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — cja
Cze§¢ 5: Wytwarzanie i budowa czeéci cinienio-
wych kotlow

CEN EN 12952-6:2011 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze - ja
Czg$¢ 6: Badania podczas wytwarzania — Spo-
rzadzanie dokumentacji i znakowanie czgsci
ci$nieniowych kotlow

CEN EN 12952-7:2012 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — Ga
Czg$¢ 7: Wymagania dotyczace wyposazenia do
kotléw

CEN EN 12952-8:2002 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — Gja
Cze$¢ 8: Wymagania dotyczace instalacji palenis-
kowych na paliwa ciekle i gazowe do kotlow

CEN EN 12952-9:2002 Pierwsza publika-

Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze —
Czg$¢ 9: Wymagania stawiane instalacjom pale-
niskowym pylowym w kottach

cja
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CEN EN 12952-10:2002 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — cja
Cze$¢ 10: Wymagania dotyczgce zabezpieczen
przed wzrostem ci$nienia

CEN EN 12952-11:2007 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — ga
Czg$¢ 11: Wymagania dla ogranicznikéw kotta
i urzadzen pomocniczych

CEN EN 12952-14:2004 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze - ja
Czg$¢ 14: Wymagania dotyczace instalacji oczy-
szczania spalin DENOX stosujacych ciekly amo-
niak pod ci$nieniem i roztwor wodny amoniaku

CEN EN 12952-16:2002 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze — ga
Cze$¢ 16: Wymagania stawiane rusztowym
i fluidalnym instalacjom paleniskowym na paliwa
stale w kotlach

CEN EN 12952-18:2012 Pierwsza publika-
Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze - cja
Czg$¢ 18: Instrukcje obstugi

CEN EN 12953-1:2012 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-plomieniowkowe — Czg$¢ 1: cja
Postanowienia ogdlne

CEN EN 12953-2:2012 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-plomieniowkowe — Cze$¢ 2: ja
Materialy na czesci ci$nieniowe kottéw i osprzet

CEN EN 12953-3:2016 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-plomieniéwkowe — Czgs¢ 3: ga
Konstrukcja i obliczenia czgéci ciSnieniowych

CEN EN 12953-4:2002 Pierwsza publika-

Kotly plomienicowo-plomieniéwkowe — Czgs¢ 4:
Wytwarzanie i budowa czgdci ci$nieniowych
kotléw

cja
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CEN EN 12953-5:2002 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-ptomieniowkowe — Czg$¢ 5: cja
Badania podczas wytwarzania, sporzadzanie do-
kumentacji i znakowanie czesci ciSnieniowych
kottow

CEN EN 12953-6:2011 Pierwsza publika-
Kotly ptomienicowo-plomieniéwkowe — Czgs¢ 6: cja
Wymagania dotyczgce wyposazenia do kotléw

CEN EN 12953-7:2002 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-plomieniéwkowe — Czg$¢ 7: ga
Wymagania dotyczace instalacji paleniskowych
na paliwa ciekle i gazowe do kotléw

CEN EN 12953-8:2001 Pierwsza publika-
Kotly ptomienicowo-ptomieniéwkowe — Czg$¢ 8: gja
Wymagania dotyczace zabezpieczen przed
wzrostem ci$nienia
EN 12953-8:2001/AC:2002 Pierwsza publika-

cja

CEN EN 12953-9:2007 Pierwsza publika-
Kotly ptomienicowo-plomieniéwkowe — Czes¢ 9: Ga
Wymagania dla ogranicznikéw kotla i osprzetu

CEN EN 12953-12:2003 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-pltomieniéwkowe - cja
Czg$¢ 12: Wymagania dotyczace instalacji pale-
niskowych rusztowych na paliwa state do kotlow

CEN EN 12953-13:2012 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-ptomieniéwkowe - ga
Cze$¢ 13: Instrukcje eksploatacji

CEN EN 13121-1:2003 Pierwsza publika-
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych ga
wzmocnionych widknem szklanym — Czgs¢ 1:
Surowce — Wymagania techniczne i warunki
odbioru

CEN EN 13121-2:2003 Pierwsza publika-

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych
wzmocnionych widknem szklanym — Czgs¢ 2:
Materialy kompozytowe — Odporno$¢ chemiczna

cja
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CEN EN 13121-3:2016 Pierwsza publika-
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych ga
wzmocnionych widknem szklanym — Czesé 3:
Projektowanie i wykonanie
CEN EN 13134:2000 Pierwsza publika-
Lutowanie twarde — Uznawanie technologii ga
CEN EN 13136:2013 Pierwsza publika-
Instalacje zigbnicze pompy ciepla — Cinieniowe cja
przyrzady bezpieczenstwa i zwiazane z nimi
rurociagi — Metody obliczen
CEN EN 13175:2014 Pierwsza publika-
Wyposazenie i osprzet do LPG — Specyfikacja cja
i badania zaworéw i osprzetu zbiornikéw
ci$nieniowych do skroplonego gazu weglowodo-
rowego (LPG)
CEN EN 13348:2016 Pierwsza publika-
MiedzZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragle cja
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni
CEN EN 13371:2001 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Zlgcza w obstudze gja
kriogenicznej
CEN EN 13397:2001 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Zawory membranowe cja
metalowe
CEN EN 13445-1:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- cja
we — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
EN 13445-1:2014/A1:2014 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 13445-2:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- Gja
we — Cze$¢ 2: Materialy
CEN EN 13445-3:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- cja
we — Cze$¢ 3: Projektowanie
EN 13445-3:2014/A1:2015 Pierwsza publika- Przypis 3

cja
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CEN EN 13445-4:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- gja
we — Cze$¢ 4: Wytwarzanie
CEN EN 13445-5:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- ja
we — Cze$¢ 5: Kontrola i badania
CEN EN 13445-6:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- cja
we — Czg§¢ 6: Wymagania dotyczace projekto-
wania i wytwarzania zbiornikéw ci$nieniowych
i czgSci ci$nieniowych zbudowanych z zeliwa
sferoidalnego
CEN EN 13445-8:2014 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- cja
we — Cze$¢ 8: Dodatkowe wymagania dotyczace
zbiornikéw ci$nieniowych wykonanych z alu-
minium lub stopu aluminium
EN 13445-8:2014/A1:2014 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 13458-1:2002 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki cja
izolowane préznia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe
CEN EN 13458-2:2002 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolo- ga
wane proznig — Czg$¢ 2: Projektowanie, wytwa-
rzanie, kontrola i badania
EN 13458-2:2002/AC:2006 Pierwsza publika-
cja
CEN EN 13480-1:2012 Pierwsza publika-
Rurociagi przemystowe metalowe — Czg§¢ 1: Gja
Postanowienia og6lne
CEN EN 13480-2:2012 Pierwsza publika-

Rurociggi przemystowe metalowe — Czg$é 2:
Materiaty

cja
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EN 13480-2:2012/A1:2013 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 13480-3:2012 Pierwsza publika-
Rurociggi przemystowe metalowe — Czg$é 3: Gja
Projektowanie i obliczenia
CEN EN 13480-4:2012 Pierwsza publika-
Rurociggi przemyslowe metalowe — Czg$¢ 4: cja
Wykonanie i montaz
EN 13480-4:2012/A1:2013 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
EN 13480-4:2012/A2:2015 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 13480-5:2012 Pierwsza publika-
Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 5: Ga
Kontrola i badania
EN 13480-5:2012/A1:2013 Pierwsza publika- Przypis 3
Cja
CEN EN 13480-6:2012 Pierwsza publika-
Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 6: Ga
Wymagania dodatkowe dla rurociggdw podziem-
nych
CEN EN 13480-8:2012 Pierwsza publika-
Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 8: Ga
Wymagania dodatkowe dla rurociggéw z alu-
minium i stopoéw aluminium
EN 13480-8:2012/A1:2014 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
EN 13480-8:2012/A2:2015 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 13547:2013 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Kurki kulowe ze ja
stopoéw miedzi
CEN EN ISO 13585:2012 Pierwsza publika-

Lutowanie twarde — Kwalifikowanie lutowaczy
i operator6w lutowania twardego (ISO
13585:2012)

cja
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CEN EN 13648-1:2008 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Urzadzenia zabezpie- cja
czajgce przed nadmiernym ci$nieniem — Czg$¢ 1:
Zawory bezpieczefistwa w obstudze kriogenicz-
nej

CEN EN 13648-2:2002 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Urzadzenia zabezpie- cja
czajace przed nadmiernym ci$nieniem — Czg$¢ 2:
Plytki bezpieczenstwa w kriogenicznej obstudze

CEN EN 13709:2010 Pierwsza publika-
Pompy odsrodkowe dla przemystu naftowego, gja
petrochemicznego i gazowniczego

CEN EN 13789:2010 Pierwsza publika-
Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - gja
Wspdlczynniki przenoszenia ciepla przez prze-
nikanie i wentylacje — Metoda obliczania

CEN EN 13831:2007 Pierwsza publika-
Zamknigte zbiorniki rozprezne z wbudowang cja
przepona instalowane w systemach wodnych

CEN EN 13835:2012 Pierwsza publika-
Odlewnictwo — Zeliwo austenityczne cja

CEN EN 13923:2005 Pierwsza publika-
Zbiorniki ci$nieniowe pokrywane widknem cja
szklanym (FRP) — Materialy, projektowanie, wy-
twarzanie i badania

CEN EN 14129:2014 Pierwsza publika-
Wyposazenie i osprzet do LPG — Zawory cja
bezpieczenstwa do zbiornikéw ci$nieniowych
do LPG

CEN EN 14197-1:2003 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki ja
nie izolowane préznia — Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe

CEN EN 14197-2:2003 Pierwsza publika-

Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki
nie izolowane pr6znig — Cze$¢ 2: Projektowanie,
wytwarzanie, kontrola i badania

cja
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EN 14197-2:2003/AC:2006 Pierwsza publika-
cja
EN 14197-2:2003/A1:2006 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN 14197-3:2004 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki gja
nie izolowane préznia — Cze¢$¢ 3: Wymagania
eksploatacyjne
EN 14197-3:2004/AC:2004 Pierwsza publika-
cja
EN 14197-3:2004/A1:2005 Pierwsza publika- Przypis 3
gja
CEN EN 14222:2003 Pierwsza publika-
Kotly plomienicowo-plomieniéwkowe wykonane cja
ze stali nierdzewnej
CEN EN 14276-1:2006+A1:2011 Pierwsza publika-
Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach zigbni- cja
czych i pompach ciepla — Cz¢$¢ 1: Zbiorniki -
Wymagania og6lne
CEN EN 14276-2:2007+A1:2011 Pierwsza publika-
Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach zigbni- Ga
czych i pompach ciepta — Czg§¢ 2: Przewody
rurowe — Wymagania ogdlne
CEN EN 14359:2006+A1:2010 Pierwsza publika-
Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane cja
w napedach i sterowaniach
CEN EN 14382:2005+A1:2009 Pierwsza publika-
Urzadzenia zabezpieczajace dla stacji redukgji ga
ci$nienia gazu i instalacji — Gazowe zabezpie-
czajgce urzadzenia zamykajace dla ciSnien wejs-
ciowych do 100 bar
EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 Pierwsza publika-
cja
CEN EN 14394:2005+A1:2008 Pierwsza publika-

Kotly grzewcze — Kotly grzewcze z palnikami
nadmuchowymi — Moc nominalna nieprzekra-
czajgca 10 MW i maksymalna temperatura
robocza 110 °C

cja
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CEN

EN 14570:2014
Wyposazenie i osprz¢t do LPG - Osprzet
naziemnych i podziemnych zbiornikéw do LPG

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 14585-1:2006

Zespoly falistych przewodéw gietkich metalo-
wych do zastosowarl ci$nieniowych — Czgsé 1:
Wymagania

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 14917:2009+A1:2012
Metalowe mieszkowe zlacza kompensacyjne do
zastosowan ci§nieniowych

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN 15001-1:2009

Infrastruktura gazowa — Orurowanie instalacji
gazowych o ci$nieniu roboczym wigkszym niz
0,5 bar dla instalacji przemystowych i wickszym
niz 5 bar dla instalacji przemystowych i nieprze-
mystowych — Czgs$¢ 1: Szczegblowe wymagania
funkcjonalne dotyczace projektowania, materia-
6w, budowy, kontroli i badania

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN ISO 15493:2003

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do zastosowan przemystowych -
Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfi-
kowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany
poli(chlorek winylu) (PVC-C) — Wlasciwosci
elementéw i systemu — Serie metryczne (ISO
15493:2003)

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN ISO 15613:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali — Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukeyjnego badania spawania/zgrzewa-
nia (IS0 15613:2004)

Pierwsza publika-
cja

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali — Badanie technologii spawania -
Czg$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie lukowe niklu i stopéw niklu (ISO
15614-1:2004)

Pierwsza publika-
cja
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EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Pierwsza publika- Przypis 3
gja
EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Pierwsza publika- Przypis 3
cja
CEN EN ISO 15614-2:2005 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- ja
nia metali — Badanie technologii spawania -
Czg$¢ 2: Spawanie lukowe aluminium i jego
stopow (ISO 15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 Pierwsza publika-
cja
CEN EN ISO 15614-4:2005 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- ja
nia metali — Badanie technologii spawania -
Czg$¢ 4: Spawanie wykanczajace odlewow alu-
miniowych (ISO 15614-4:2005)
EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 Pierwsza publika-
cja
CEN EN ISO 15614-5:2004 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- ja
nia metali — Badanie technologii spawania -
Czg$¢ 5: Spawanie tukowe tytanu, cyrkonu i ich
stopow (ISO 15614-5:2004)
CEN EN ISO 15614-6:2006 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- ga
nia metali — Badanie technologii spawania -
Czg$¢ 6: Spawanie tukowe i gazowe miedzi i jej
stopow (ISO 15614-6:20006)
CEN EN ISO 15614-7:2007 Pierwsza publika-

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali — Badanie technologii spawania —
Czes¢ 7: Napawanie (ISO 15614-7:2007)

cja
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CEN EN ISO 15614-8:2016 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- ga
nia metali — Badanie technologii spawania -

Czg$¢ 8: Spawanie rur z plytami sitowymi (ISO
15614-8:2016)

CEN EN ISO 15614-11:2002 Pierwsza publika-
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- cja
nia metali — Badanie technologii spawania —

Cze$¢ 11: Spawanie wigzka elektronéw i wigzka
promieniowania  laserowego  (ISO  15614-
11:2002)

CEN EN ISO 15620:2000 Pierwsza publika-
Zgrzewanie — Zgrzewanie tarciowe metali (ISO Gja
15620:2000)

CEN EN 15776:2011+A1:2015 Pierwsza publika-
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nienio- ga
we — Dodatkowe wymagania dotyczace projek-
towania i wytwarzania zbiornikéw ci$nieniowych
i ich czg$ci wykonanych z zeliwa o wydluzeniu
réwnym lub mniejszym niz 15 %

CEN EN ISO 16135:2006 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Kurki kulowe z two- ja
rzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

CEN EN ISO 16136:2006 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Przepustnice z tworzyw gja
termoplastycznych (ISO 16136:2006)

CEN EN ISO 16137:2006 Pierwsza publika-
Armatura przemyslowa — Zawory zwrotne gja
z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

CEN EN ISO 16138:2006 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Zawory membranowe gja
z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

CEN EN ISO 16139:2006 Pierwsza publika-

Armatura przemyslowa — Zasuwy z tworzyw
termoplastycznych (ISO 16139:2006)

ga
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CEN EN 16767:2016 Pierwsza publika-
Armatura przemystowa — Armatura zwrotna Cja
stalowa i Zeliwna
CEN EN ISO 21009-2:2015 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stacjonarne ga
z izolacja prézniowa — Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne (ISO 21009-2:2015)
CEN EN ISO 21013-3:2016 Pierwsza publika-
Zbiorniki kriogeniczne — Osprzet bezpieczeristwa cja
do zastosowan kriogenicznych — Cz¢s$¢ 3: Dobdr
i okreslanie przepustowosci (ISO 21013-3:2016)
CEN EN ISO 21787:2006 Pierwsza publika-
Armatura przemyslowa — Zawory z tworzyw cja

termoplastycznych (ISO 21787:2006)

()

ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http:/[www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

— ETSI: 650,

route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http:/[www.etsi.eu)

Przypis 1:

Przypis 2.1:

Przypis 2.2:

Przypis 2.3:

Przypis 3:

Data ustania domniemania zgodnoSci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreslong przez europejska
organizacje normalizacyjng. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych
szczegolnych przypadkach data ustania i data domniemania mogg nie by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii.

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastapionej. W okre§lonym dniu ustaje domniemanie
zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastapionej. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie
zgodnos$ci normy zastapionej (czgSciowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére obejmuje zakres nowej normy.
Domniemanie zgodnosci z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii
w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére nadal obejmuje zakres normy zastapionej (cz¢Sciowo), a ktérych
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY, z wczedniejszymi
zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona norma sklada si¢ zatem z EN
CCCCC:YYYY z weze$niejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie
wchodzi w jej sklad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostepnos$ci norm mozna uzyskaé w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktérych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 27 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 (*).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja normy w jezyku angielskim (CEN i CENELEC publikuja je réwniez
w jezyku francuskim i niemieckim). Nastepnie krajowe jednostki normalizacyjne tlumacza tytuly norm na wszystkie
pozostale wymagane jezyki urzedowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ tytutéw zgloszonych do publikacji w Dzienniku Urzgdowym.

— Odniesienia do sprostowan ,,....[AC:YYYY” publikuje si¢ wylacznie w celach informacyjnych. Za pomocg sprostowania
usuwa si¢ z tekstu normy bledy w druku, bledy jezykowe lub im podobne, sprostowanie moze dotyczy¢ jednej wersji
jezykowej lub kilku wersji jezykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjetej przez europejska
organizacj¢ normalizacyjna.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy s3 dostepne we wszystkich
jezykach urzedowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastgpuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. Komisja
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Wigcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mozna uzyskal na stronie
internetowe;:

http://ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

()  DzU.C338227.9.2014,s. 31.
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