C 293/52 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 12.8.2016
Komunikat Komisji w ramach wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do urzadzef
i system6w ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
(2016/C 293/04)
Data ustania
ESO (1 Odniesienie i tytul normy Pierwsza publikacja | Odniesienie do normy | domniemania zgodnosci
O ) dor odne
(oraz dokument referencyjny) Dz.U. zastgpionej normy zastapionej
Przypis 1
(1) ) G) 4 (®)
CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 8.4.2016
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i konstrukeji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Czg$¢ 1: Wymagania wsp6lne
CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 8.4.2016
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczgce projektowania i konstrukgji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwa-
rzania papieru — Cze$¢ 2: Maszyny poligraficzne
i maszyny do lakierowania oraz urzadzenia do
prasowania wstepnego
CEN EN 1127-1:2011 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybu-
chowi i ochrona przed wybuchem - Czgs¢ 1:
Pojecia podstawowe i metodyka
CEN EN 1127-2:2014 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybu-
chowi i ochrona przed wybuchem - Czgs¢ 2:
Pojecia podstawowe i metodologia dla gérnictwa
CEN EN 1710:2005+A1:2008 8.4.2016
Urzadzenia i podzespoly przeznaczone do sto-
sowania w przestrzeniach zagrozonych wybu-
chem w podziemnych wyrobiskach zakladéw
gbrniczych
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 8.4.2016
CEN EN 1755:2015 8.4.2016

Wozki jezdniowe — Wymagania dotyczace bez-
pieczenstwa i sprawdzanie — Dodatkowe wyma-
gania dotyczace uzytkowania w atmosferach
potencjalnie wybuchowych
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CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tlokowe — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczace projektowania i budowy
silnikéw przeznaczonych do stosowania w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem — Czg$¢ 1:
Silniki grupy II przeznaczone do stosowania
w atmosferze palnych gazéw i par

8.4.2016

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tlokowe — Wymagania bezpie-
czefistwa dotyczgce projektowania i budowy
silnikow przeznaczonych do stosowania w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem — Czgs¢ 2:
Silniki grupy I przeznaczone do stosowania
w pracach podziemnych zagrozonych wystepo-
waniem metanu iflub palnego pylu

8.4.2016

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tlokowe — Wymagania bezpie-
czenstwa dotyczace projektowania i budowy
silnikéw przeznaczonych do stosowania w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem — Czgs¢ 3:
Silniki grupy II przeznaczone do stosowania
w atmosferze palnych pylow

8.4.2016

CEN

EN 1839:2012
Oznaczanie granic wybuchowosci gazéw i par

8.4.2016

CEN

EN 1953:2013

Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania mate-
rialéw powlokowych — Wymagania bezpieczen-
stwa

8.4.2016

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urzadzenia do powlekania — Urzadzenia do
powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego
cieklymi organicznymi materiatami powlokowy-
mi — Wymagania bezpieczenstwa

8.4.2016

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urzadzenia do dostarczania i cyrkulacji materia-
tow powtokowych pod ci$nieniem — Wymagania
bezpieczenstwa

8.4.2016

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materialéw powlokowych — Wyma-
gania bezpieczenstwa — Czg$¢ 1: Mieszalniki
stosowane przy renowacji pojazdéw

8.4.2016

CEN

EN 13012:2012

Stacje paliwowe — Konstrukgcja i charakterystyka
automatycznych dysz stosowanych w dystrybuto-
rach paliwa

8.4.2016
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CEN EN 13160-1:2003 8.4.2016
Uklady wykrywania przeciekéw — Czg$¢ 1:

Zasady ogdlne

CEN EN 13237:2012 8.4.2016
Atmosfery potencjalnie wybuchowe — Terminy
i definicje dotyczace urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmo-
sferach potencjalnie wybuchowych

CEN EN 13463-2:2004 8.4.2016
Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach za-
grozonych wybuchem — Czg$¢ 2: Ochrona za
pomocg obudowy z ograniczonym przeplywem
Wt

CEN EN 13463-3:2005 8.4.2016
Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach za-
grozonych wybuchem — Czg$¢ 3: Ochrona za
pomoca ostony ognioszczelnej ,d”

CEN EN 13616-1:2016 Pierwsza publika- EN 13616:2004 11.7.2017
Urzadzenia zapobiegajace przepelnieniu dla ja Przypis 2.1
zbiornikéw stacjonarnych na paliwa plynne -

Wymagania i metody badai/oceny — Cze$é 1:
Urzadzenia zapobiegajace przepelnieniu z mecha-
nizmem zamykajacym

CEN EN 13617-1:2012 8.4.2016
Stacje paliwowe — Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukgji i charakterystyk od-
mierzaczy, dozownikéw i dystrybucyjnych jed-
nostek satelitarnych

CEN EN 13617-2:2012 8.4.2016
Stacje paliwowe — Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukeji i charakterystyk sa-
mozamykaczy stosowanych w pompach dozuja-
cych i dozownikach

CEN EN 13617-3:2012 8.4.2016
Stacje paliwowe — Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukeji i charakterystyk za-
wordw odcinajgcych

CEN EN 13617-4:2012 8.4.2016

Stacje paliwowe — Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukeji i charakterystyk zlg-
czy obrotowych stosowanych w odmierzaczach
i dozownikach
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CEN EN 13760:2003 8.4.2016
Instalacja zasilania pojazdéw samochodowych,
do przewozu osob i ladunkéw, skroplonym
gazem weglowodorowym (LPG) — Dysze wlewo-
we: warunki badaf i wymiary
CEN EN 13821:2002 8.4.2016
Przestrzenie zagrozone wybuchem — Zapobiega-
nie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -
Oznaczanie minimalnej energii zaptonu miesza-
nin pylowo-powietrznych
CEN EN 13852-1:2013 8.4.2016
Dzwignice — Dzwignice morskie offshore -
Czg$¢ 1: Dzwignice morskie offshore ogdlnego
stosowania
CEN EN 14034-1:2004+A1:2011 8.4.2016
Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci oblo-
kow pylu — Czg8¢ 1: Oznaczanie maksymalnego
ci$nienia wybuchu pmax oblokéw pytu
CEN EN 14034-2:2006+A1:2011 8.4.2016
Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci oblo-
kow pylu — Cze$¢ 2: Oznaczanie maksymalnej
szybkosci narastania ci$nienia wybuchu (dp/dt)
max oblokéw pylu
CEN EN 14034-3:2006+A1:2011 8.4.2016
Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci oblo-
kow pylu — Czgs¢ 3: Oznaczanie dolnej granicy
wybuchowosci DGW oblokéw pylu
CEN EN 14034-4:2004+A1:2011 8.4.2016
Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci oblo-
kéw pytu — Cze8¢ 4: Oznaczanie granicznego
stezenia tlenu GST oblokéw pylu
CEN EN 14373:2005 8.4.2016
Systemy tlumienia wybuchu
CEN EN 14460:2006 8.4.2016
Urzadzenia odporne na wybuch
CEN EN 14491:2012 8.4.2016

Systemy ochronne odcigzajace wybuchy pytéw
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CEN EN 14492-1:2006+A1:2009 8.4.2016

Dzwignice — Mechanicznie napedzane wciggarki

i wciggniki — Cze$¢ 1: Mechanicznie napedzane

wciagarki

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 8.4.2016
CEN EN 14492-2:2006+A1:2009 8.4.2016

Dzwignice — Mechanicznie napedzane wciagarki

i wciggniki — Cze$¢ 2: Mechanicznie napedzane

weciggniki

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 8.4.2016
CEN EN 14522:2005 8.4.2016

Oznaczanie temperatury samozaplonu gazéw

i par
CEN EN 14591-1:2004 8.4.2016

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych

wyrobiskach zakladéw gérniczych — Systemy

ochronne — Cz¢§¢ 1: Tama wentylacyjna przeciw-

wybuchowa o wytrzymalosci 2 bar

EN 14591-1:2004/AC:2006 8.4.2016
CEN EN 14591-2:2007 8.4.2016

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych

wyrobiskach zakladow goérniczych — Systemy

ochronne — Czg§¢ 2: Przeciwwybuchowe zapory

wodne

EN 14591-2:2007/AC:2008 8.4.2016
CEN EN 14591-4:2007 8.4.2016

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych

wyrobiskach zakladéw goérniczych — Systemy

ochronne — Czg$¢ 4: Automatyczne systemy

gaszace kombajnéw chodnikowych

EN 14591-4:2007/AC:2008 8.4.2016
CEN EN 14677:2008 8.4.2016

Bezpieczenstwo maszyn — Obrobka pozapiecowa

stali — Maszyny i urzadzenia do obrobki cieklej

stali
CEN EN 14678-1:2013 8.4.2016

Sprzet do skroplonego gazu weglowodorowego
(LPG) i wyposazenie dodatkowe — Konstrukcja
i dzialanie urzadzen przeznaczonych do samo-
chodowych stacji napelniania LPG — Czg$¢ 1:
Dystrybutory
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CEN EN 14681:2006+A1:2010 8.4.2016
Bezpieczenstwo maszyn — Wymagania bezpie-
czefistwa dla maszyn i urzadzen do wytwarzania
stali w piecach elektrycznych tukowych

CEN EN 14756:2006 8.4.2016
Oznaczanie granicznego stezenia tlenu (GST) dla
gazoéw i par

CEN EN 14797:2006 8.4.2016
Urzadzenia odcigzajgce wybuch

CEN EN 14973:2015 8.4.2016
Tasmy przeno$nikowe stosowane w wyrobiskach
podziemnych — Wymagania bezpieczenstwa elek-
trycznego i pozarowego

CEN EN 14983:2007 8.4.2016
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wy-
buchem w podziemnych zakladach gérniczych -
Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do
odmetanowania

CEN EN 14986:2007 8.4.2016
Konstrukcje wentylatoréw pracujacych w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem

CEN EN 14994:2007 8.4.2016
Systemy zabezpieczajace przez odcigzenie wybu-
chu gazu

CEN EN 15089:2009 8.4.2016
Systemy izolowania wybuchu

CEN EN 15188:2007 8.4.2016
Oznaczanie sklonnosci nagromadzen pylu do
samozapalenia

CEN EN 15198:2007 8.4.2016
Metodyka oceny ryzyka zaptonu od nieelektrycz-
nych urzadzen oraz czedci i podzespotéw prze-
znaczonych do stosowania w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem

CEN EN 15233:2007 8.4.2016

Metodologia oceny bezpieczenistwa funkcjonal-
nego systeméw ochronnych dla atmosfer poten-
cjalnie wybuchowych
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CEN EN 15268:2008 8.4.2016
Stacje paliwowe — Wymagania dotyczace bezpie-
czefistwa konstrukeji i charakterystyk zespoléw
pomp glebinowych
CEN EN 15794:2009 8.4.2016
Oznaczanie punktéw wybuchowosci cieczy pal-
nych
CEN EN 15967:2011 8.4.2016
Oznaczanie maksymalnego ci$nienia wybuchu
i maksymalnej szybko$ci narastania ci$nienia
wybuchu gazéw i par
CEN EN 16009:2011 8.4.2016
Bezplomieniowe urzgdzenia odciazajace wybuch
CEN EN 16020:2011 8.4.2016
Dywertery eksplozyjne
CEN EN 16447:2014 8.4.2016
Zawory klapowe izolujace wybuch
CEN EN ISO 16852:2010 8.4.2016
Przerywacze plomienia — Wymagania eksploata-
cyjne, metody badan i ograniczenia stosowania
CEN EN ISO 80079-36:2016 Pierwsza publika- EN 13463-1:2009 31.10.2019
Atmosfery wybuchowe — Cz¢$¢ 36: Urzadzenia cja Przypis 2.1
nieelektryczne do uzytku w atmosferach wybu-
chowych — Podstawowe zalozenia i wymagania
(ISO 80079-36:2016)
CEN EN ISO 80079-37:2016 Pierwsza publika- EN 13463-5:2011 31.10.2019
Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 37: Urzadzenia Ga EN 13463-6:2005
nieelektryczne do uzytku w atmosferach wybu- EN 13463-8:2003
chowych — Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycz- Przypis 2.1
nego:  bezpieczenstwo  konstrukcyjne ,c”,
nadzorowanie Zrédel zaplonu ,b”, zanurzenie
w cieczy ,k” (ISO 80079-37:2016)
Cenelec EN 50050-1:2013 8.4.2016 EN 50050:2006 14.10.2016

Sprzet do recznego elektrostatycznego natryski-
wania — Wymagania bezpieczenstwa — Czg$¢ 1:
Sprzet do recznego natryskiwania plynnych
materialéw palnych stosowanych do powlekania

Przypis 2.1




12.8.2016

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C 293/59

(1)

G)

4

()

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sprzet do recznego elektrostatycznego natryski-
wania — Wymagania bezpieczenstwa — Cze$¢ 2:
Sprzet do recznego natryskiwania proszkowych
materialéw palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006
Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sprzet do recznego elektrostatycznego natryski-
wania — Wymagania bezpieczenstwa — Cze$¢ 3:
Sprzet do recznego natryskiwania klaczkowych
materialéw palnych

8.4.2016

EN 50050:2006
Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru
tlenu — Wymagania metrologiczne i funkcjonalne
oraz metody badan.

8.4.2016

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urzadzenia do elektrostatycznego
natryskiwania palnych cieklych materialéw po-
wlokowych — Wymagania dotyczace bezpieczen-
stwa

8.4.2016

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urzadzenia do elektrostatycznego
napylania palnych proszkéw powlokowych -
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

8.4.2016

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Przypis 3

Cenelec

EN 50223:2015

Urzadzenia stacjonarne do elektrostatycznego
nanoszenia palnych materialéw klaczkowych -
Wymagania bezpieczenistwa

8.4.2016

EN 50223:2010
Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru
gazéw palnych, gazéw toksycznych lub tlenu —
Wymagania i badania dotyczace przyrzadéw
wykorzystujacych oprogramowanie i/lub techniki
cyfrowe

8.4.2016

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urzadzenia elektryczne do stosowania w obec-
nosci pyléw palnych — Cze$¢ 2-1: Metody
badania — Metody oznaczania minimalnej tem-
peratury zaplonu pyltu

8.4.2016
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EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

Cenelec

EN 50303:2000

Urzadzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do
pracy ciaglej w atmosferach zagrozonych wybu-
chem metanu iflub pylu weglowego

8.4.2016

Cenelec

EN 50381:2004
Przewozne pomieszczenia wentylowane z zew-
netrznym ujsciem lub bez niego

8.4.2016

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

Cenelec

EN 50495:2010

Urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do bez-
piecznego dzialania urzadzen ze wzgledu na
zagrozenie wybuchem

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 0: Urzadzenia —
Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana) + 1S1:2013

8.4.2016

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Przypis 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014
Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 1: Zabezpiecze-
nie urzadzen za pomocy oston ognioszczelnych

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007
Przypis 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach
elektrotechnicznych — Cz¢$¢ 2: Demontaz, roz-
bidrka i mechaniczne przygotowanie prébki

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007
EN 61241-4:2006
Przypis 2.1

25.8.2017

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosfery wybuchowe — Cze§¢ 5: Zabezpiecze-
nie urzadzen za pomoca ostony piaskowej ,q”
IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007
Przypis 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 6: Zabezpiecze-
nie urzadzen za pomoca ostony olejowej ,0”
IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007
Przypis 2.1

27.3.2018
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Cenelec

EN 60079-7:2015
Atmosfery wybuchowe — Cze§¢ 7: Zabezpiecze-
nie urzadzen za pomocy budowy wzmocnionej

€
IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007
Przypis 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 11: Zabezpie-
czenie urzadzefi za pomocy iskrobezpieczefistwa
e

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008
Przypis 2.1

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 15: Zabezpie-
czenie urzadzen za pomocg budowy typu ,n”
IEC 60079-15:2010

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 18: Zabezpie-
czenie urzadzen za pomocg hermetyzacji ,m”
IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009
Przypis 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 20-1: Whasci-
wosci materialowe dotyczace klasyfikacji gazéw
i par — Metody badan i dane tabelaryczne

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 25: Systemy
iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-26:2015
Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 26: Urzadzenia
0 poziomie zabezpieczenia urzadzenia (EPL) Ga
IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007
Przypis 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 28: Zabezpie-
czenie urzadzen oraz systeméw transmisji wy-
korzystujgcych promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007
Przypis 2.1

1.7.2018
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Cenelec EN 60079-29-1:2007 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 29-1: Sprzet do
wykrywania i pomiaru gazéw palnych — Wy-
magania ogdlne i eksploatacyjne
[EC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 60079-29-4:2010 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 29-4: Detektory
gazu — Wymagania metrologiczne i funkcjonalne
dotyczace detektor6w z otwarta Sciezkg do
wykrywania gazéw palnych
[EC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)
Cenelec EN 60079-30-1:2007 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 30-1: Elektryczne
rezystancyjne nagrzewanie $ciezkowe — Wyma-
gania ogélne i badania
IEC 60079-30-1:2007
Cenelec EN 60079-31:2014 8.4.2016 EN 60079-31:2009 1.1.2017
Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 31: Zabezpie- Przypis 2.1
czenie urzadzen przed zaptonem pyltu za pomoca
obudowy ,t”
IEC 60079-31:2013
Cenelec EN 60079-35-1:2011 8.4.2016
Atmosfery wybuchowe - Czg$¢ 35-1: Lampy
nahelmne do uzytku w zakladach gérniczych
zagrozonych wybuchem gazu kopalnianego (me-
tanu) — Wymagania ogdlne - Konstrukcja
i badania zwigzane z zagrozeniem wybuchem
IEC 60079-35-1:2011
EN 60079-35-1:2011/AC:2011 8.4.2016
Cenelec EN ISO/IEC 80079-34:2011 8.4.2016

Atmosfery wybuchowe — Czg$¢ 34: Zastosowanie
systemOw zarzadzania jakoScig przy produkgji
urzadzen (ISOJIEC 80079-34:2011)

(')  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http:/[www.cen.eu)

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http:/[www.cenelec.eu)

— ETSL: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreslona przez europejska

organizacje normalizacyjng. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych
szczegOlnych przypadkach data ustania i data domniemania mogg nie by¢ tozsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreSlonym dniu ustaje
domniemanie zgodno$ci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego

Przypis 2.2:

prawodawstwa Unii.

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastapionej. W okre§lonym dniu ustaje domniemanie

zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastagpionej. W okreslonym dniu ustaje domniemanie
zgodnosci normy zastapionej (czgSciowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére obejmuje zakres nowej normy.
Domniemanie zgodnosci z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii
w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére nadal obejmuje zakres normy zastapionej (czgSciowo), a ktorych
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcze$niejszymi
zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona norma sklada si¢ zatem z EN
CCCCC:YYYY z wcze$niejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie
wchodzi w jej sklad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostepnosci norm mozna uzyska¢ w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktérych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 27 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 (*).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja normy w jezyku angielskim (CEN i CENELEC publikuja je réwniez
w jezyku francuskim i niemieckim). Nastepnie krajowe jednostki normalizacyjne tlumacza tytuly norm na wszystkie
pozostale wymagane jezyki urzedowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ tytuléw zgloszonych do publikacji w Dzienniku Urzedowym.

— Odniesienia do sprostowan ,,....[AC:YYYY” publikuje si¢ wylacznie w celach informacyjnych. Za pomocg sprostowania
usuwa si¢ z tekstu normy bledy w druku, bledy jezykowe lub im podobne, sprostowanie moze dotyczy¢ jednej wersji
jezykowej lub kilku wersji jezykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjetej przez europejska
organizacj¢ normalizacyjna.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy s3 dostepne we wszystkich
jezykach urzedowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastgpuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. Komisja
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Wiegcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mozna uzyskal na stronie
internetowe;:

http:/[ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

()  DzU.C338227.9.2014,s. 31.


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

