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Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

C 435[111

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE
w sprawie urzadzen radiowych i koficowych urzadzefi telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodnosci oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen

radiowych i uchylajacej dyrektywe 1999/5/WE

(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/05)

Dyrektywa 1999/5/WE

Zgodnie z przepisem przejiciowym w art. 48 dyrektywy 2014/53/UE (') panistwa cztonkowskie nie moga utrudniaé
udostepniania na rynku ani oddawania do uzytku urzadzen radiowych objetych dyrektywa 2014/53/UE, ktére sg zgodne
z dyrektywa 1999/5/WE i ktére zostaly wprowadzone do obrotu przed dniem 13 czerwca 2017 r. W zwigzku
z powyzszym zharmonizowane normy, do ktérych odniesienia opublikowano zgodnie z dyrektywa 1999/5/WE (%),
ostatnio wyszczeg6lnione w komunikacie Komisji opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej C 249 z dnia 8
lipca 2016 1., s. 1, poprawionym w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej C 342 z dnia 17
wrzesnia 2016 r., s. 15, oraz w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej C 403 z dnia 1
listopada 2016 r., s. 26, nadal z zalozenia zapewniaja zgodnos¢ z tg dyrektywa do dnia 12 czerwca 2017 r.

Dyrektywa 2014/53/UE

(Publikacja tytutéw i odniesieri do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

ESO (1)

Odniesienie i tytul normy
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja
Dz.U.

Odniesienie do
normy zastgpionej

Data ustania
domniemania
zgodnosci normy
zastgpionej
Przypis 1

Norma ma obejmowac
artykul(-y) dyrektywy
2014/53|UE

@

)

3)

)

)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Norma wyrobu do oceny zgodnosci
bezprzewodowych urzadzen komunika-
cyjnych z ograniczeniami podstawowy-
mi i poziomami dopuszczalnymi
ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji
ludzi na pola elektromagnetyczne w za-
kresie czestotliwosci 300 MHz do
6 GHz: urzadzenia uzywane przy uchu

17.11.2017

Artykut 3 ust. 1
lit. a)

Cenelec

EN 50385:2017

Norma wyrobu do oceny zgodnosci
urzadzen stacji bazowych z poziomami
dopuszczalnymi ekspozycji na pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci ra-
diowej (110 MHz — 100 GHz) przy
dopuszczeniu na rynek

17.11.2017

Artykul 3 ust. 1
lit. a)

—~—

Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.
Dz.U.L 91 z 7.4.1999, s. 10.
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Cenelec

EN 50401:2017

Norma wyrobu do oceny zgodnosci
urzadzen stacji bazowych z poziomami
dopuszczalnymi ekspozycji na pole
elektromagnetyczne o czgstotliwosci ra-
diowej (110 MHz - 100 GHz) przy
dopuszczeniu do eksploatacji

17.11.2017

Artykul 3 ust. 1
lit. a)

Cenelec

EN 50566:2017

Norma wyrobu do oceny zgodnosci
bezprzewodowych urzadzen komunika-
cyjnych z ograniczeniami podstawowy-
mi 1 poziomami dopuszczalnymi
ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji
ludzi na pola elektromagnetyczne w za-
kresie czestotliwosci 300 MHz do
6 GHz: urzadzenia dorgczne i urzadze-
nia umieszczane na ciele czlowieka
blisko od niego

17.11.2017

Artykul 3 ust. 1
lit. a)

Cenelec

EN 55035:2017

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
urzadzeni multimedialnych — Wymaga-
nia dotyczace odpornosci

CISPR 35:2016 (Zmodyfikowana)

17.11.2017

Artykul 3 ust. 1
lit. b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Waskopasmowe urzadzenia telegraficz-
ne z bezposrednim wydrukiem do
odbioru informacji meteorologicznych
i nawigacyjnych (NAVTEX) — Zharmo-
nizowana norma zapewniajgca spelnie-
nie zasadniczych wymagafi zgodnie
z artykulem 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy
2014/53UE

8.7.2016

Artykul 3.2; Arty-
kut 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Stuzba ruchoma lagdowa — Urzadzenia
radiowe z wewnetrznym lub zewnetrz-
nym zlaczem RF przeznaczone gltéwnie
do analogowej transmisji mowy — Zhar-
monizowana norma zapewniajaca spel-
nienie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

9.12.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Stuzba ruchoma lagdowa — Urzadzenia
radiowe przewidziane do transmisji
danych (i/lub mowy), wykorzystujace
modulacje o stalej lub niestalej obwied-
ni, wyposazone w zlacze antenowe —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53UE

12.4.2017

Artykul 3.2
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ETSI EN 300 219 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Stuzba ruchoma lagdowa — Urzadzenia
radiowe nadajgce sygnaly wywolujace
specyficzne odpowiedzi odbiornikéw —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Urzgdzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 1000 MHz — Czg§é 2:
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE przez niespecyficzne urzg-
dzenia radiowe

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 10.3.2017 Artykul 3.2
Urzadzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 1000 MHz — Cze$¢ 3-1:
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE - Urzadzenia wysokiej
niezawodnosci o malym cyklu pracy,
osobiste urzadzenia alarmowe pracujg-
ce na przeznaczonych czestotliwosciach
(869,200 MHz do 869,250 MHz)

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 10.3.2017 Artykul 3.2
Urzgdzenia Dbliskiego zasiggu (SRD)
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 1000 MHz — Cze$¢ 3-2:
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE — Alarmy bezprzewodowe
pracujace w przeznaczonych pasmach
czestotliwosci LDC/HR od 868,60 MHz
do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do
869,40 MHz, od 869,65 MHz do
869,70 MHz

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 10.3.2017 Artykul 3.2
Urzadzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 1000 MHz — Czgd¢ 4:
Zharmonizowana EN  zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE - Urzadzenia pomiarowe
pracujace w przeznaczonym pasmie od
169,400 MHz do 169,475 MHz
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ETSI EN 300 224 V2.1.1 13.10.2017 EN 300 224-2 28.2.2019 Artykut 3.2
Stuzba Ruchoma Ladowa — Urzadzenia V1.1.1
radiowe stosowane w stuzbie przywola- Przypis 2.1
weczej pracujace w o zakresie czgstotli-
wosci od 25 MHz do 470 MHz -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE
ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 8.6.2017 Artykut 3.2

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Lokalne ustugi przywolawcze — Cze$¢ 2:
Zharmonizowana EN  zapewniajaca
spelnianie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Stuzba ruchoma lagdowa — Urzadzenia
radiowe wykorzystujace anteny zinte-
growane, przeznaczone gléwnie do
analogowej transmisji mowy — Zhar-
monizowana norma zapewniajgca spet-
nienie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

12.4.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Szerokopasmowe systemy transmisyj-
ne — Urzadzenia transmisji danych
pracujace w pasmie ISM 2,4 GHz
i wykorzystujace techniki modulacji
szerokopasmowej — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spetnienie zasad-
niczych wymagai zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Urzgdzenia radiowe pracujace w zakre-
sie czgstotliwosci od 9 kHz do 25 MHz
i systemy z petla indukcyjng pracujace
w zakresie czgstotliwosci od 9 kHz do
30 MHz - Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

10.3.2017

Artykut 3.2
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ETSI EN 300 341 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Stuzba ruchoma lgdowa — Urzadzenia
radiowe ze zintegrowang anteng, nad-
ajace sygnaly wywolujace specyficzne
odpowiedzi odbiornikéw — Zharmoni-
zowana norma zapewniajaca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

ETSI EN 300 390 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Stuzba ruchoma lagdowa — Urzadzenia
radiowe przeznaczone do transmisji
danych (i mowy) i wykorzystujace zin-
tegrowang anten¢ — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 10.2.2017 Artykut 3.2
Mikrofony bezprzewodowe — Systemy
foniczne PMSE pracujace w zakresie do
3 GHz — Czgsé¢ 1: Odbiorniki klasy A -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych  wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Mikrofony bezprzewodowe — Systemy
foniczne PMSE pracujgce w zakresie do
3 GHz - Czg$¢ 2: Odbiorniki klasy
B: Zharmonizowana norma zapewnia-
jaca spelnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53UE

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Mikrofony bezprzewodowe — Systemy
foniczne PMSE pracujace w zakresie do
3 GHz - Czg$¢ 3: Odbiorniki klasy
C: Zharmonizowana norma zapewnia-
jaca spelnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

ETSI EN 300 433 V2.1.1 12.4.2017 Artykul 3.2
Urzadzenia radiowe pasma obywatel-
skiego (CB) — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE
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ETSI EN 300 440 V2.1.1 14.7.2017 EN 300 440-2 31.12.2018 Artykut 3.2
Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) - V1.4.1
Urzadzenia radiowe pracujace w zakre- Przypis 2.1

sie czestotliwosci od 1 GHz do 40 GHz —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spetnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ — w przypadku odbiornikéw kategorii 2 i 3 okreslonych w tabeli 5 — do wymogéw
dotyczgcych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy do domniemania zgodnos$ci w odniesieniu do tych parametrow.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia bliskiego zasiggu — Urzg-
dzenia radiowe uzywane w zakresie
czestotliwosci od 1 GHz do 40 GHz —
Czg$¢ 2: Zharmonizowana EN zapew-
niajaca spelnienie zasadniczych wyma-
gan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

8.6.2017

Artykul 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Szerokopasmowe lacza foniczne -
Czg$¢ 2: EN zharmonizowana zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykul 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca odbiorczych ruchomych stacji
naziemnych (ROMES) pracujacych w za-
kresie czestotliwosci 1,5 GHz — Wy-
magania  szczegélowe w  zakresie
parametrow czestotliwosci  radiowych
(RF) spelniajacych zasadnicze wymaga-
nia artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

13.1.2017

Artykul 3.2
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ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Naziemne urzadzenia w pasmie VHF
noszone, przewozne i stacjonarne ra-
diowe nadajniki, odbiorniki i przemien-
niki dla ruchomej stuzby lotniczej
pracujace z modulacja amplitudy -
Cze§¢ 2: Zharmonizowana norma za-
pewniajaca spetnienie zasadniczych wy-
magan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Nadajniki i odbiorniki radiotelefonéw
dla morskich stuzb ruchomych pracu-
jace w pasmach VHF wykorzystywa-
nych na $rédladowych  szlakach
wodnych — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2
i 3.3 () dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Nadajniki i odbiorniki radiotelefonéw
dla morskich stuzb ruchomych pracu-
jace w pasmach VHF wykorzystywa-
nych na S$rédladowych  szlakach
wodnych — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagai zgodnie z artykulem 3.2
i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Pierwsza publika-
cja

EN 300 698
V2.1.1
Przypis 2.1

31.5.2018

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. @)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Kompatybilno§¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Sygnalizatory lawinowe — Systemy nad-
awczo-odbiorcze — Czgéé 2: Zharmoni-
zowana EN zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Sygnalizatory lawinowe — Systemy nad-
awczo-odbiorcze — Cze$¢ 3: Zharmoni-
zowana EN zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.3(e) dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykul 3 ust. 3
lit. g)
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ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Urzadzenia pokladowe i systemy ko-
munikacyjne na statkach pracujace
w zakresie ultrawielkiej czestotliwosci
(UHF) — Zharmonizowana norma za-
pewniajaca spetnienie zasadniczych wy-
magan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Urzadzenia radiotelefoniczne VHF do
facznosci ogdlnej i zwigzane wyposaze-
nie do cyfrowego selektywnego wywo-
fania (DSC) klasy D — Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artykula-
mi 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.8.2016

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Urzadzenia radiotelefoniczne VHF do
facznosci ogdlnej i zwigzane wyposaze-
nie do cyfrowego selektywnego wywo-
fania (DSC) klasy D — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artykula-
mi 3.2 1 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

EN 301 025
V2.1.1
Przypis 2.1

30.11.2018

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia bliskiego zasiggu — Trans-
port drogowy i telematyka transportu
drogowego (RTTT) — Urzadzenia rada-
rowe pracujace w zakresie od 76 GHZ
do 77 GHz — Czg$¢ 2: Zharmonizowa-
na EN zapewniajaca spelnienie zasadni-
czych wymagan zgodna
z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykul 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Stuzba ruchoma lgdowa — Urzadzenia
radiowe do komunikacji analogowej i/
lub cyfrowej (mowa iflub dane) pracu-
jace w kanatach waskopasmowych i wy-
posazone w zlgcza antenowe —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

10.2.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Przeno$ne urzadzenia radiotelefoniczne
bardzo wielkiej czgstotliwosci (VHF) dla
morskiej stuzby ruchomej pracujace
w pasmach VHF (jedynie w zastosowa-
niach innych niz GMDSS) — Zharmoni-
zowana norma zapewniajgca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bezsznurowe urzadzenia akustyczne
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 2000 MHz — Zharmoni-
zowana norma zapewniajaca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.7.2017

EN 301 357-2
V1.4.1
Przypis 2.1

28.2.2019

Artykul 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Bezsznurowe urzadzenia akustyczne
pracujace w zakresie czestotliwosci od
25 MHz do 2000 MHz - Cze§¢ 2:
Zharmonizowana EN  zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca satelitarnych interaktywnych sta-
cji koficowych (SIT) oraz satelitarnych
stacji koncowych instalowanych u uzyt-
kownikéw (SUT), nadajacych sygnaly
w kierunku satelitow geostacjonarnych
w  zakresach  czestotliwosci  od
27,5 GHz do 29,5 GHz, spehiajacych
zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Cyfrowy udoskonalony system teleko-
munikacji bezsznurowej (DECT) — Zhar-
monizowana norma  zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

11.11.2016

Artykut 3.2
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ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ladowych ruchomych stacji sate-
litarnych ~ (LMES) oraz  morskich
ruchomych stagji satelitarnych (MMES)
do transmisji danych o maltych prze-
plywnosciach, nieprzewidzianych do
facznosci alarmowej i bezpieczenstwa,
pracujacych w zakresach czestotliwosci
1,5/1,6 GHz, speliajacych zasadnicze
wymagania artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

13.1.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ruchomych naziemnych stacji
satelitarnych (MES) do transmisji da-
nych o malych przeplywnosciach, z wy-
jatkiem lotniczych ruchomych
naziemnych stacji satelitarnych, pracu-
jacych w zakresach czestotliwosci 11/
12/14 GHz, spelniajacych zasadnicze
wymagania artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca stacji koricowych z antenami
o bardzo malej aperturze (VSAT) -
Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i od-
biorcze naziemne stacje satelitarne pra-
cujace w zakresach czgstotliwosci 11/
12/14 GHz, spelniajace zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53JUE

8.6.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca przemieszczanych naziemnych
reporterskich stacji satelitarnych (SNG
TES), pracujacych w zakresach czgstot-
liwosci 11 GHz do 12 GHz[13 GHz
dol4 GHz, spelniajace zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53|UE

14.10.2016

Artykut 3.2
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ETSI EN 301 441 V2.1.1 12.4.2017 Artykul 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ruchomych stacji naziemnych
(MES), w tym trzymanych w reku stacji
naziemnych wykorzystujacych geosta-
cjonarne systemy satelitarne, przezna-
czonych do satelitarnej sieci tacznosci
osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej
stuzby satelitarnej (MSS), pracujacych
w zakresach czestotliwosci
1,6/2,4 GHz, spelniajacych zasadnicze
wymagania artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

ETSI EN 301 442 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca ruchomych stacji naziemnych
(MES) NGSO, w tym trzymanych w reku
stacji naziemnych, przeznaczonych do
satelitarnej sieci facznosci osobistej (S-
PCN) w ramach ruchomej sluzby sate-
litarnej (MSS), pracujacych w zakresach
czgstotliwosci od 1980 MHz do
2010 MHz (ziemia-kosmos) i od
2170 MHz do 2200 MHz (kosmos-
ziemia), spelniajacych zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53/UE

ETSI EN 301 443 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca stacji koncowych z antenami
o bardzo malej aperturze (VSAT) -
Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i od-
biorcze naziemne stacje satelitarne pra-
cujace  w  zakresach  czestotliwosci
4 GHz i 6 GHz, spehiajace zasadnicze
wymagania artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

ETSI EN 301 444 V2.1.2 13.1.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ladowych ruchomych stacji sate-
litarnych ~ (LMES)  umozliwiajacych
prowadzenie rozméw iflub transmisje
danych, pracujagcych w zakresach czes-
totliwosci 1,5 GHz oraz 1,6 GHz,
spetniajacych  zasadnicze wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
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ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca naziemnych stacji satelitarnych
instalowanych na pokladach statkéw
(ESV), pracujacych w zakresach czgstot-
liwosci 4/6 GHz przeznaczonych dla
stalej stuzby satelitarnej (FSS), spelnia-
jacych zasadnicze wymagania artyku-
hu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca satelitarnych interaktywnych sta-
cji koficowych (SIT) i satelitarnych stacji
konicowych uzytkownikéw (SUT), nad-
ajacych sygnaly w kierunku satelitow na
orbicie geostacjonarnej w zakresie cz¢s-
totliwosci od 29,5 GHz do 30,0 GHz,
spetniajacych  zasadnicze wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca stacji pokladowych (AES) w ru-
chomej lotniczej stuzbie satelitarnej
(AMSS)/ w ramach ruchomej stuzby
satelitarnej (MSS) iflub w ruchomej
stuzbie satelitarnej na trasach lotniczych
(AMS(R)S)[w ramach ruchomej stuzby
satelitarnej (MSS), pracujgcych w zakre-
sie czestotliwosci ponizej 3 GHz, spel-
niajagcych  podstawowe — wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalny system lacznosci ruchomej
(GSM) — Urzadzenia stacji bazowej
(BS) — Zharmonizowana norma zapew-
niajaca spelnienie zasadniczych wyma-
gan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalny system facznosci ruchomej
(GSM) — Zharmonizowana EN dotyczg-
ca stacji ruchomych pracujacych w pas-
mach GSM 900 i GSM 1800
zapewniajgca spelnianie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy R&TTE (1999/5/WE)

12.4.2017

Artykut 3.2
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Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawe domniemania zgodnosci z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jesli
stosowane sg rownocze$nie parametry odbioru okre$lone w klauzuli (klauzulach) 4.2.20, 4.2.21 oraz 4.2.26

ETSI EN 301 559 V2.1.1 13.1.2017 Artykut 3.2
Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Aktywne implanty medyczne malej
mocy (LP-AMI) i skojarzone urzadzenia
peryferyjne (LP-AMI-P) pracujace w za-
kresie czestotliwosci od 2 483,5 MHz
do 2500 MHz - Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

ETSI EN 301 598 V1.1.1 8.6.2017 Artykut 3.2
Urzadzenia bialej przestrzeni (WSD) —
Systemy dostepu  bezprzewodowego
pracujace w pasmie radiodyfuzji TV od
470 MHz do 790 MHz — Zharmonizo-
wana EN zapewniajaca spelnienie za-
sadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI EN 301 681 V2.1.2 13.1.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca ruchomych stacji naziemnych
(MES), wykorzystujacych geostacjonar-
ne systemy satelitarne, w tym trzyma-
nych w reku stacji naziemnych,
przeznaczonych do satelitarnej sieci
facznosci osobistej (S-PCN) w ramach
ruchomej stuzby satelitarnej (MSS),
pracujacych w pasmach czestotliwosci
1,5 GHz i 1,6 GHz, spehiajacych
zasadnicze wymagania artykutu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

ETSI EN 301 721 V2.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca ruchomych naziemnych stacji
satelitarnych (MES) do transmisji da-
nych o malych przeplywnosciach
(LBRDC) wykorzystujacych satelity na
niskich ziemskich orbitach (LEO), sto-
sujgcych pasmo czestotliwo$ci ponizej
1 GHz, spelniajagcych zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53JUE
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ETSI EN 301 783 V2.1.1 8.7.2016 Artykut 3.2
Urzadzenia radioamatorskie dostepne
w handlu — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

ETSI EN 301 839 V2.1.1 8.7.2016 Artykut 3.2
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
fej mocy (ULP-AMI) i ich urzadzenia
peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujace w za-
kresie czestotliwosci od 402 MHz do
405 MHz — Czg$¢ 2: Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 13.1.2017 Artykut 3.2
Cyfrowe lacze powietrze-ziemia w pas-
mie VHF (VDL) trybu 2 — Parametry
techniczne i metody pomiaru urzadzen
naziemnych — Cz¢§¢ 3: Zharmonizowa-
na norma zapewniajgca spelnienie za-
sadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 13.1.2017 Artykul 3.2
Urzgdzenia radiowe cyfrowego lacza
powietrze-ziemia w pasmie VHF (VDL)
trybu 4 — Parametry techniczne i metody
pomiaru urzadzen naziemnych — Czgsé
5: Zharmonizowana norma zapewnia-
jaca spelnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

ETSI EN 301 893 V1.8.1 8.6.2017 Artykut 3.2
Sieci szerokopasmowego dostepu ra-
diowego (BRAN) — Sieci RLAN wysokiej
jakosci, zakresu 5 GHz — Zharmonizo-
wana EN zapewniajaca spelnienie za-
sadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI EN 301 893 V2.1.1 8.6.2017 EN 301 893 12.6.2018 Artykut 3.2
RLAN pracujgce w pasmie 5 GHz — V1.8.1
Zharmonizowana norma zapewniajaca Przypis 2.1

spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE
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Jezeli chodzi o adaptacyjno$¢, do dnia 12 czerwca 2018 r. mozliwe jest stosowanie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej lub
klauzuli 4.8 normy zharmonizowanej EN 301 893 v1.8.1; po tym terminie mozliwe jest stosowanie jedynie klauzuli 4.2.7 niniejszej
normy zharmonizowanej.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 1: Wprowadzenie i wymagania
ogdblne

9.12.2016

Artykul 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czgs¢ 2: CDMA z rozproszeniem bez-
posrednim (UTRA FDD) - urzadzenia
uzytkownika (UE)

12.4.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 2: CDMA z rozproszeniem bez-
posrednim (UTRA FDD) - urzadzenia
uzytkownika (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2
V11.1.1
Przypis 2.1

28.2.2019

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czg$¢ 3: CDMA z rozproszeniem bez-
posrednim (UTRA FDD) — stacje bazo-
we (BS)

12.5.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2
Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Stacje bazowe (BS), stacje przekazniko-
we i urzadzenia uzytkownika (UE) dla
sieci komoérkowych trzeciej generacji
IMT-2000 — Czg$¢ 10: Zharmonizowa-
na norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA
(DECT) zapewniajgca spetnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czg$¢ 11: CDMA z rozpraszaniem bez-
posrednim (UTRA FDD) — przekazniki

10.2.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Cze$¢ 12: CDMA z wieloma czestotli-
wosciami no$nymi (cdma2000) — prze-
kazniki

9.9.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czg$¢ 13: Zmieniony uniwersalny na-
ziemny dostep radiowy (E-UTRA) -
urzgdzenia uzytkownika (UE)

12.5.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 13: Zmieniony uniwersalny na-
ziemny dostep radiowy (E-UTRA) -
urzadzenia uzytkownika (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13
V11.1.1
Przypis 2.1

28.2.2019

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czg$¢ 14: Rozwiniety uniwersalny na-
ziemny dostgp radiowy (E-UTRA) -
stacje bazowe (BS)

12.5.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czg$¢ 15: Rozwiniety uniwersalny na-
ziemny dostep radiowy (E-UTRA FDD) -
przekazniki

10.2.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czgs¢ 18: E-UTRA, UTRA i GSM/ED-
GE - stacja bazowa (BS) o wielu
standardach radiowych (MSR)

12.5.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czeé¢ 19: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) — urzadzenia uzyt-
kownika (UE) TDD

8.6.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-20 Vé6.3.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Cze$¢ 20: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) - stacje bazowe
(BS) TDD

14.10.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53|UE -
Czgs¢ 21: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) — urzadzenia uzyt-
kownika (UE) FDD

14.10.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 301 908-22 Vé6.1.1

Sieci komérkowe IMT — Zharmonizo-
wana norma zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czes¢ 22: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) - stacje bazowe
(BS) FDD

9.12.2016

Artykul 3.2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Odbiorniki i nadajniki VHF pracujace
jako stacje nabrzezne systemu GMDSS
i inne zastosowania w morskiej stuzbie
ruchomej — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnianie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Urzadzenia nadawcze stosowane w ra-
diofonii z modulacja amplitudy (AM) -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

12.5.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Urzgdzenia nadawcze stosowane w ra-
diofonii z modulacja czestotliwosci
(FM) — Zharmonizowana norma za-
pewniajaca spetnienie zasadniczych wy-
magan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy 2014/53|UE

8.6.2017

EN 302 018-2
V1.2.1
Przypis 2.1

31.12.2018

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia nadawcze dla stuzby radio-
fonicznej wykorzystujacej modulacje
czestotliwosci (FM) — Cze$¢ 2: Zharmo-
nizowana EN zgodna z artykulem 3.2
dyrektywy R&TTE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Urzadzenia  meteorologiczne  (Met
Aids) - Sondy radiowe uzywane w za-
kresie czestotliwosci od 400,15 MHz do
406 MHz o poziomach mocy do
200 mW - Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

Pierwsza publika-
cja

EN 302 054-2
V1.2.1
Przypis 2.1

31.5.2018

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Urzadzenia  meteorologiczne  (Met
Aids) — Sondy radiowe uzywane w za-
kresie czestotliwosci od 400,15 MHz do
406 MHz o poziomach mocy do
200 mW — Cze$¢ 2: Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Bezprzewodowe lacza video (WVL)
pracujace w zakresie czestotliwosci od
1,3 GHz do 50 GHz - Cze§¢ 2
Zharmonizowana EN  zapewniajaca
spelnianie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.
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ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Urzgdzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujace technike ultraszeroko-
pasmowg (UWB) — Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
tem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 1: Wymagania dla ogdlnych
zastosowann UWB

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Urzadzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujace technike ultraszeroko-
pasmowg (UWB) — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
tem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace urza-
dzen UWB do $ledzenia lokalizacji

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 10.3.2017 Artykut 3.2
Urzadzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujace technike ultraszeroko-
pasmowag (UWB) — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagani zgodnie z artyku-
tem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace urza-
dzen UWB dla pojazdéw naziemnych

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 12.4.2017 Artykut 3.2
Urzadzenia Dbliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujace technike ultraszeroko-
pasmowa (UWB) — Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagani zgodnie z artyku-
tem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Cze$¢ 4: Urzadzenia do badania mate-
rialéw wykorzystujace technike UWB
w zakresie ponizej 10,6 GHz

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 8.6.2017 Artykut 3.2
Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Systemy zobrazowania radarowego
(GPR/WPR) sondazu gruntu i $cian —
Czg$¢ 2: Zharmonizowana EN zapew-
niajaca spelnienie zasadniczych wyma-
gan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.
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ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia nadawcze naziemnej radio-
fonii cyfrowej (T-DAB) - Cze$¢ 2:
Zharmonizowana EN zgodna z artyku-
fem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca ruchomych samolotowych stacji
satelitarnych (AES) pracujacych w zakre-
sach czestotliwosci 11/12/14 GHz spel-
niajacych  zasadnicze =~ wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Radar nawigacyjny do uzytku na wo-
dach $rédladowych — Czg$¢ 2: Zharmo-
nizowana EN zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
tej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP-
AMI-P) pracujace w zakresie czestotli-
wosci od 9 kHz do 315 kHz -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Urzadzenia do identyfikacji radiowe;j
pracujace w pa$mie czestotliwosci od
865 MHz do 868 MHz z poziomami
mocy do 2 W oraz w pa$mie czgstotli-
woéci od 915 MHz do 921 MHz
z poziomami mocy do 4 W — Zharmo-
nizowana norma zapewniajgca spelnie-
nie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

12.4.2017

Artykul 3.2
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ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 8.6.2017 EN 302 217-2-2 31.12.2018 Artykut 3.2
Radiowe systemy stacjonarne — Charak- V2.2.1
terystyki i wymagania dla urzadzen Przypis 2.1
i anten laczy punkt-punkt — Czg$é 2:
Cyfrowe systemy pracujace w pasmach
od 1,3 do 86 GHz — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan artykutu 3.2 dyrek-
tywy 2014/53|UE
ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 12.4.2017 Artykul 3.2

Radiowe systemy stacjonarne — Charak-
terystyki i wymagania dla urzadzen
i anten faczy punkt-punkt — Czegsé 2-2:
Cyfrowe systemy pracujace w pasmach,
w ktdérych wymagana jest koordynacja
czestotliwo$ci — Zharmonizowana EN
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy R&TTE

Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawe domniemania zgodnosci z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jesli

stosowane sg rownocze$nie parametry odbioru okre§lone w klauzuli (klauzulach) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 oraz 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzgdzenia nadawcze radiofonii cyfro-
wej standardu DRM - Czg$¢ 2: Zhar-
monizowana EN zgodna
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Radar nawigacyjny uzywany na stat-
kach niestosujacych konwencji SOLAS -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

10.3.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia bliskiego zasiegu -Trans-
port drogowy i telematyka transportu
drogowego (RTTT) — Urzadzenia rada-
rowe bliskiego zasiegu pracujace w pas-
mie czestotliwosci 77  GHz do
81 GHz — Czg$¢ 2: Zharmonizowana
EN zapewniajgca spelnienie zasadni-
czych wymagan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2
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Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia bliskiego zasiggu — Tele-
matyka transportu i ruchu drogowego
(RTTT) — Urzadzenia radarowe bliskiego
zasiegu pracujace w zakresie 24 GHz —
Czg$¢ 2: Zharmonizowana EN zapew-
niajaca spelnienie zasadniczych wyma-
gan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia nadawcze cyfrowej telewizji
naziemnej (DVB-T) — Cz¢$¢ 2: Zharmo-
nizowana EN zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Radiowe systemy lacznosci stalej -
Anteny i urzadzenia lgcznosci wielo-
punktowej — Cz¢$¢ 2: Zharmonizowana
EN zapewniajaca spelnienie zasadni-
czych wymagan artykutu 3.2 dyrektywy
R&TTE dotyczaca cyfrowych urzadzen
wielopunktowej facznosci radiowej

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca naziemnych stacji satelitarnych
instalowanych na pokladach statkéw
(ESV), pracujacych w zakresach czgstot-
liwosci 11/12/14 GHz przeznaczonych
dla stalej stuzby satelitarnej (FSS),
spelniajacych  zasadnicze wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Urzadzenia radarowe sondujace poziom
w zbiornikach (TLPR) pracujace w za-
kresach czestotliwosci 4,5 GHz do
7 GHz, 8,5 GHz do 10,6 GHz,
24,05 GHz do 27 GHz, 57 GHz do
64 GHz, 75 GHz do 85 GHz -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

10.3.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca §Sledzacych satelite stacji naziem-
nych  pracujgcych  w  zakresach
czestotliwosci 14/12 GHz, instalowa-
nych w pociagach (EST), spelniajacych
zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Urzadzenia  meteorologiczne  (Met
Aids) - Sondy radiowe uzywane w za-
kresie czestotliwosci od 1668,4 MHz
do 1690 MHz - Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagani zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Pierwsza publika-
cja

EN 302 454-2
V1.2.1
Przypis 2.1

31.5.2018

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Urzadzenia  meteorologiczne  (Met
Aids) - Sondy radiowe uzywane w za-
kresie czestotliwosci od 1668,4 MHz
do 1690 MHz — Czg$¢ 2: Zharmoni-
zowana norma zapewniajaca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Systemy lotniczej pokladowej facznosci
ruchomej (MCOBA) — Zharmonizowa-
na norma zapewniajgca spelnienie za-
sadniczych agan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

10.3.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Bezprzewodowe systemy dostepowe
(WAS) — Stacjonarne szerokopasmowe
systemy transmisji danych pracujace
w pasmie 5,8 GHz — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
tem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

Artykut 3.2
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ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 8.6.2017 Artykut 3.2

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia radiowe pracujgce w zakre-
sie czestotliwosci od 30 MHz do
37,5 MHz dla aktywnych membrano-
wych implantéw medycznych ultra
niskiego poziomu mocy i ich urzadze-
nia pomocnicze — Czg§¢ 2: Zharmoni-
zowana EN zapewniajaca spelnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kutem 3.2 dyrektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzgdzenia bliskiego zasiegu (SRD) -
Urzadzenia radiowe pracujace w zakre-
sie  czestotliwosci od 315 kHz do
600 kHz — Cze$¢ 2: Zharmonizowana
EN zapewniajgca spelnienie zasadni-
czych wymagan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Systemy transmisji danych do celéw
medycznych o ultra malym poziomie
mocy (MEDS), pracujace w zakresie
czestotliwosci  od 401 MHz do
402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Stuzba ruchoma lgdowa — Urzadzenia
radiowe ze stala lub zmienng obwiednia
modulagji, pracujgce w kanatach o sze-
rokosci 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub
150 kHz — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Szerokopasmowe radiowe sieci doste-
powe (BRAN) — Systemy wielogigabito-
we WAS/RLAN W zakresie
czestotliwosci 60 GHz — Zharmonizo-
wana EN zapewniajaca spelnienie za-
sadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2
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Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Inteligentne  systemy  transportowe
(ITS) — Urzadzenia radiokomunikacyjne
pracujace w zakresie czestotliwosci od
5855 MHz do 5925 MHz — Zharmo-
nizowana norma zapewniajaca spelnie-
nie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

8.6.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ruchomych stacji naziemnych
(MES), pracujacych w zakresach czgs-
totliwosci od 1 980 MHz do 2010 MH
(ziemia-kosmos) i od 2170 MHz do
2200 MHz (kosmos-ziemia), spelniaja-
cych zasadnicze wymagania artyku-
tlw 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -
Czgs¢ 1: Uzupelniajgcy segment na-
ziemny (CGC) dla systeméw szeroko-
pasmowych

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czgca naziemnych stacji satelitarnych
(MES), pracujagcych w zakresach czgs-
totliwosci od 1980 MHz do
2010 MHz (ziemia-kosmos) i od
2170 MHz do 2200 MHz (kosmos-
ziemia), spelniajacych zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53/UE — Czg$¢ 2: Urzadzenia uzytkow-
nika (UE) do systeméw szerokopasmo-
wych

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca ruchomych stacji naziemnych
(MES), , pracujacych w zakresach czgs-
totliwosci  od 1980 MHz do
2010 MHz (ziemia-kosmos) i od
2170 MHz do 2200 MHz (kosmos-
ziemia), spelniajacych zasadnicze wy-
magania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/
53/UE — Czg$¢ 3: Urzadzenia uzytkow-
nika (UE) do systeméw waskopasmo-
wych

12.4.2017

Artykul 3.2
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ETSI EN 302 608 V1.1.1 8.6.2017 Artykut 3.2

Kompatybilno§¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Urzgdzenia radiowe dla systemu kole-
jowego Eurobalise — Zharmonizowana
EN zapewniajgca spelnienie zasadni-
czych wymagan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) -
Urzadzenia radiowe dla systemu kole-
jowego Euroloop — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagari zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki
i urzadzenia nadawczo-odbiorcze UHF
przeznaczone dla lotniczej stuzby ru-
chomej stosujacej modulacje amplitu-
dy — Czg$¢ 2: Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Systemy inteligentnego  transportu
(ITS) — Urzadzenia radiokomunikacyjne
pracujace zakresie czestotliwosci od
63 GHz do 64 GHz — Zharmonizowana
EN zapewniajgca spelnienie zasadni-
czych wymagan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Radar sondujacy poziom (LPR) pracu-
jacy w zakresach czestotliwosci od
6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do
26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od
75 GHz do 85 GHz — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagari zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

Artykut 3.2
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ETSI EN 302 752 VI1.1.1 8.6.2017 Artykut 3.2

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Aktywne urzadzenia radarowe do wska-
zywania celow — Zharmonizowana EN
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Telematyka transportu i ruchu drogo-
wego (RTTT) — Samochodowe urzadze-
nia radarowe pracujgce w zakresie
czestotliwosci  od 24,05 GHz do
24,25 GHz lub do 24,50 GHz — Czg$¢
2: Zharmonizowana EN zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

8.6.2017

Artykut 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdéw dotyczacych parametréw dziatania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Przenosne urzgdzenia radiotelefoniczne
bardzo wielkiej czestotliwosci (VHF) dla
morskiej stuzby ruchomej, pracujace
w pasmach czestotliwosci VHF, ze
zintegrowanym dorecznym  urzadze-
niem DSC klasy D — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 1 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Przenosne urzgdzenia radiotelefoniczne
bardzo wielkiej czestotliwosci (VHF) dla
morskiej stuzby ruchomej, pracujace
w pasmach czestotliwosci VHF, ze
zintegrowanym dorecznym  urzadze-
niem DSC klasy H — Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 1 3.3(g) dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885
V2.1.1
Przypis 2.1

31.12.2018

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. @)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Przenosne urzgdzenia radiotelefoniczne
bardzo wielkiej czestotliwosci (VHF) dla
morskiej stuzby ruchomej, pracujgce
w pasmach czestotliwosci VHF, ze
zintegrowanym dorecznym  urzadze-
niem DSC klasy H — Zharmonizowana
norma zapewniajgca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artykula-
mi 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

EN 302 885
V2.2.2
Przypis 2.1

31.1.2019

Artykul 3.2; Arty-
kul 3 ust. 3 lit. g)
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ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Morska osobista radiolatarnia naprowa-
dzajaca przeznaczona do pracy na
czestotliwosci 121,5 MHz jedynie w ce-
lach poszukiwania i ratowania — Zhar-
monizowana norma  zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca stacji naziemnych instalowanych
w pojazdach (VMES), pracujacych w za-
kresach czestotliwosci 14/12 GHz,
spelniajacych  zasadnicze wymagania
artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Stuzba ruchoma ladowa — Specyfikacja
wielokanalowego nadajnika dla ustug
PMR - Zharmonizowana norma za-
pewniajaca spetnienie zasadniczych wy-
magan zgodnie z artykulem 3.2
dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Rozszerzony system naziemny (GBAS)
radiodyfuzji danych ziemia-powietrze
w zakresie VHF (VDB) — Charakterystyki
techniczne i metody pomiaréw urzg-
dzen naziemnych — Zharmonizowana
norma zapewniajaca spelnienie zasad-
niczych wymagan zgodnie z artyku-
fem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Morskie urzadzenia malej mocy do
osobistej lokalizacji wyposazone w AIS —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Morskie radiolatarnie VHF malej mocy
do lokalizacji osobistej wykorzystujace
cyfrowe wywolanie selektywne (DCS) —
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

12.5.2017

Artykut 3.2
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ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego (ERM) —
Nadzér wybrzeza, stuzby kontroli ru-
chu statkow i radary portowe (CS/VTS/
HR) — Zharmonizowana norma zapew-
niajgca spelnienie zasadniczych wyma-
gan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

13.1.2017

Artykul 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Systemy medycznych sieci w obszarze
ciala (MBANS) pracujgce w zakresie od
2483,5 MHz do 2500 MHz — Zhar-
monizowana norma zapewniajgca spel-
nienie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

12.8.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Sieciowe urzadzenia bliskiego zasiggu
(SRD) — Urzadzenia radiowe przezna-
czone do pracy w zakresie od 870 MHz
do 876 MHz z poziomami mocy do
500 mW - Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1
Zaawansowany system zarzadzania
i kontroli ruchu naziemnego na lotni-
sku (A-SMGCS) — Cze$¢ 6-1: Zharmo-
nizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53/UE dotyczaca rozmieszczo-
nych czujnikéw radarowych ruchu na-
ziemnego -  Czujniki  pasma
X wykorzystujace sygnaly impulsowe
i moc nadawcza do 100 kW

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Szerokopasmowe morskie facze radio-
we pracujgce w pasmie od 5 852 MHz
do 5872 MHz iflub od 5880 MHz do
5900 MHz stosowane przez statki
i instalacje poza brzegowe zaangazo-
wane w dzialania koordynacyjne; Zhar-
monizowana EN zapewniajgca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

Pierwsza publika-
cja

Artykut 3.2
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ETSI EN 303 339 V1.1.1 11.11.2016 Artykul 3.2
Szerokopasmowa bezposrednia lacz-
no$¢ powietrze-ziemia — Urzadzenia

pracujace w pasmach czgstotliwosci od
1900 MHz do 1920 MHz oraz od
5855 MHz do 5875 MHz — Anteny
o stalych charakterystykach promienio-
wania — Zharmonizowana norma za-
pewniajaca  spelnienie  zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

ETSI EN 303 340 V1.1.2 11.11.2016 Artykul 3.2
Odbiorniki naziemnej telewizji cyfro-
wej — Zharmonizowana norma zapew-
niajaca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

ETSI EN 303 354 V1.1.1 12.5.2017 Artykut 3.2
Wzmacniacze i aktywne anteny do
odbioru sygnaléw radiodyfuzyjnych
TV w pomieszczeniach domowych -
Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelnienie  zasadniczych ~ wymagan
zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 13.1.2017 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Urzadzenie odbiorcze telewizji
satelitarnej. Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53|UE - Cze$¢ 1: Urzadzenie
zewnatrzbudynkowe, odbierajace w za-
kresie czestotliwosci od 10,7 GHz do
12,75 GHz

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 9.9.2016 Artykut 3.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Urzadzenie odbiorcze telewizji
satelitarnej — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53|UE — Czg$¢ 2: Urza-
dzenie wewnatrzbudynkowe

ETSI EN 303 402 V2.1.2 13.10.2017 Artykul 3.2; Arty-
Nadajniki i odbiorniki morskiej stuzby kul 3 ust. 3 lit. g)
ruchomej do stosowania w pasmach MF
i HF — Zharmonizowana norma za-
pewniajaca spelnienie zasadniczych wy-
magan zgodnie z artykulami 3.2 i 3.3
(g) dyrektywy 2014/53/UE
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ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD) -
Osobiste urzadzenia alarmowe pracuja-
ce w zakresie od 25 MHz do
1 000 MHz — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Odbiorniki globalnego satelitar-
nego systemu nawigacyjnego (GNSS) —
Urzadzenia radiowe pracujgce w zakre-
sach czestotliwosci od 1164 MHz do
1300 MHz oraz od 1559 MHz do
1610 MHz — Zharmonizowana norma
zapewniajgca spelnienie zasadniczych
wymagan artykulu 3.2 dyrektywy
2014/53|UE

Pierwsza publika-
cja

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globalny system lacznosci ruchomej
(GSM) — Przekazniki GSM — Zharmoni-
zowana norma zapewniajaca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z arty-
kulem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca naziemnych stacji na ruchomych
platformach (ESOMP), nadajacych w kie-
runku satelitbw umieszczonych na or-
bicie geostacjonarnej, w pasmach
czestotliwosci  od 27,5 GHz do
30,0 GHz, spelniajacych zasadnicze
wymagania artykutu 3.2 dyrektywy
2014/53/UE

11.11.2016

Artykut 3.2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne
(SES) — Zharmonizowana norma doty-
czaca stacji naziemnych na ruchomych
platformach (ESOMP), nadajacych w kie-
runku satelitbw umieszczonych na or-
bicie niegeostacjonarnej, w zakresach
czestotliwosci  od 27,5 GHz do
29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0
GHz, spelniajacych zasadnicze wyma-
gania artykutu 3.2 dyrektywy 2014/53/
UE

11.11.2016

Artykul 3.2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 8.6.2017 Artykut 3.2
Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
i zagadnienia widma radiowego
(ERM) — —Urzadzenia bliskiego zasiggu
(SRD) — Urzadzenia radiowe przezna-
czone do pracy w zakresie od 40 GHz
do 246 GHz — Czg$¢ 2: Zharmonizo-
wana EN zapewniajaca spelnienie za-
sadniczych wymagan zgodnie
z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi si¢ do wymogdw dotyczacych parametréw dzialania odbiornikéw i nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci w odniesieniu do tych parametréw.

(")  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17,1000 Brussels, Belgia, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgia, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francja, tel. +33 492944200; faks +33 493654716, (http:/[www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”) okreSlong przez europejska
organizacj¢ normalizacyjng. Zwraca si¢ jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektorych
szczegolnych przypadkach data ustania i data domniemania mogg nie by¢ tozsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastapiona. W okreSlonym dniu ustaje
domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastapionej. W okreslonym dniu ustaje domniemanie
zgodnosci normy zastapionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastapionej. W okreslonym dniu ustaje domniemanie
zgodno$ci normy zastapionej (czeSciowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére obejmuje zakres nowej normy.
Domniemanie zgodnosci z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii
w odniesieniu do produktéw lub ustug, ktére nadal obejmuje zakres normy zastapionej (cz¢Sciowo), a ktérych
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje si¢ odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcze$niejszymi
zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastapiona norma sklada si¢ zatem z EN
CCCCC:YYYY z weze$niejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie
wchodzi w jej sklad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymogami
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostgpnosci norm mozna uzyska¢ w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktérych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 27 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 (°).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuja normy w jezyku angielskim (CEN i Cenelec publikuja je réwniez
w jezyku francuskim i niemieckim). Nastepnie krajowe jednostki normalizacyjne tlumacza tytuly norm na wszystkie
pozostale wymagane jezyki urzedowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawno$¢ tytutéw zgloszonych do publikacji w Dzienniku Urzedowym.

()  DzU. C 338227.9.2014,s. 31.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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— Odniesienia do sprostowan ,,....[AC:YYYY” publikuje si¢ wylacznie w celach informacyjnych. Za pomocg sprostowania
usuwa si¢ z tekstu normy bledy w druku, bledy jezykowe lub im podobne, sprostowanie moze dotyczy¢ jednej wersji
jezykowej lub kilku wersji jezykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjetej przez europejska
organizacje normalizacyjng.

— Publikacja odniesien w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie oznacza, ze normy sa dostepne we wszystkich
jezykach urzedowych Unii Europejskiej.

— Niniejszy wykaz zastepuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej na
podstawie dyrektywy 1999/5/WE i dyrektywy 2014/53/UE. Komisja Europejska zapewnia aktualizacje tego wykazu.

— Wigcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mozna uzyskaé na stronie
internetowe;:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

